Drehrohrofen

s87kgla | 29922 kg/a
542856 kg/a | 748060 kg/a
10449kg/a |  149612kg/a
36885 kg/a 74 806 kg/a
lorverb 831kl || ia%eikgl
_ Quecksilber ine 029kl | akgh
_Ammoniumverbindungen 10089 kg/a __ kein Grenzwert
Kohlenmonoxid | 1391391kg/a | keinGrenzwert |
| 495260t/a | keinGrenzwert
. Gwh 1496 kg/a
ikl | mes .
47,40 kg/a 748 kg/a
| Benzofa)pyren | 748 ke/e =
: ' . G 150 g/a
2495 kg/a 7481 kg/a

Uber die gemessenen Emissionen
lassen sich die Frachten (der jahrliche
Emissions-Ausstoss) berechnen. Die
Berechnung erfolgt tiber die gemes-
senen Emissionen pro m* Abluft

und Stunde multipliziert mit der
Abluftmenge aus dem Kamin und der
Jahreslaufzeit der Anlage.

Fir die Erteilung einer Genehmigung
muR anhand der maximalen Jahres-
frachten im Rahmen einer sogenann-
ten Immissionsprognose durch einen
unabhangigen Gutachter nachgewie-
sen werden, dass durch die Summe
aller maximal méglichen Emissionen
keine Gefahrdung von Mensch, Um-
welt und Natur stattfindet.

Das heift, selbst wenn die maximal
zuldssigen Jahresfrachten erreicht
werden wiirden, wire keine Gefshr-
dung fiir Mensch, Umwelt und Natur
gegeben! Diese maximal zul3ssigen
Jahresfrachten fiir den Drehrohrofen
fiir 2014 ergeben sich aus den maxi-
mal zuldssigen Emissionen (geneh-
migte Grenzwerte) bei maximaler
Jahresanlagenlaufzeit.

Das Zementwerk Dotternhausen liegt
bei allen Emissionen deutlich unter-
halb der zuldssigen Jahresfrachten.

Umweltbericht 2014
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Die Frachten aus den Wirbelschicht-
ofen werden berechnet aus der
Addition der tatsichlichen Emissi-
onen aller vier Blocke multipliziert
mit der Gesamtabluftmenge aus den
Kaminen und der Jahreslaufzeit aller
vier Anlagen.

Die maximal zuldssigen Jahresfrach-
ten flir 2014 ergeben sich aus den

Block 1-4

maximal zuldssigen Emissionen aller
vier Blécke bei Vollauslastung der
Anlagen.

Das Zementwerk Dotternhausen
liegt bei allen Emissionen deutlich
unterhalb der zuldssigen Jahres-
frachten.

Umweltbericht 2014

Fiir die Erteilung einer Genehmi-
gung einer Anlage muR durch einen
unabhdngigen Gutachter —in einer
sogenannten Immissionsprognose
—nachgewiesen werden, dass durch
die Summe aller maximal méglichen
Emissionen aller Anlagen keine Ge-
fahrdung von Mensch, Umwelt und
Natur stattfindet.

At

Werk Dottern

i

hausen

Das Zementwerk Dotternhausen
liegt auch in der Summe der Emissio-
nen deutlich unterhalb der zul3ssi-
gen Jahresfrachten des gesamten
Werks.






