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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 



*) für Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen (Berechnung nach Mischungsregel bei 100 % EBS-Rate)
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Entwicklung der Emissionen
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Anlagentechnik│Detail SCR-Anlage

Eindüsung
Reduktionsmittel (NH4OH)

ECO 1
(Kraftwerk)

zum Kamin

Filtergebläse

RecuGAVO

TÖL-WT SCR

SCR-Reaktor

1. Lage

2. Lage

Reservelage

Wärmeverschiebesystem
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ECO 2
(Kraftwerk)

Sick GM 700
(NH3)

Sick MCS 100 - SCR (1)
(NOx, NH3, SO2, O2,
CO2, H2O, CO)

Sick MCS 100 -
SCR (2)

Sick MCS 100 - Kamin
(NOx, NH3, SO2, O2,
CO2, H2O, CO)

Entstaubung
Ofen

Klinkerkühler

Drehofen

vom Ofen

Klinker

260 °C

240 °C260 °C

430 °C

270 °C

155 °C

130 °C

148 °C

128 °C

zur Entstaubung
Klinkerkühler

zur Entstaubung
Klinkerkühler

SCR-Gebläse



TÖL-WT
SCR

TÖL-WT
KK

249 °C

261 °C

247 °C

262 °C

240 °C

260 °C
430 °C

270 °COfenabgas

Mittenluft
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HEX - Daten:
 Kreuzgegenstrom HEX
 Glattrohr-fluchtend
 ∆pGa s = 10 mbar

HEX - Daten:
 Kreuzgegenstrom HEX
 Rippenrohr-versetzt
 ∆pGas = 1,5 mbar

Pumpendaten:
 Type: 2 x KSB Etanorm

SYT 100-250 SP
 Leistung: 55 kWel

V = 250 m³/h
V = 45 m³

= 3 MWth
Öltype: Transcal N

.
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Anlagentechnik│Wärmeverschiebesystem

PN16, DN200, St35.8/I
L = 300 m
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Hersteller Haldor Topsøe
Eingebaute Lagen 2
Kat.-Volumen 65,84 m³
Aktive Oberfläche 58.300 m²
Raumgeschw. 9.700 h-1

Chem. Bestandteile V2O5 = 3 %
WO3 = 3 %

TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Anlagentechnik│Katalysator
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2011 2012 2013 2014

TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Betriebserfahrungen│Minderung NOx, NH3
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Betriebserfahrungen│Frachten NOx, NH3
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Betriebserfahrungen│Minderung VOC`s
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Minderungsrate ist abhängig 
von Aktivität des Katalysators 
(Alter, V2O5-Gehalt, …)
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Betriebserfahrungen│Stromverbrauch
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TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Betriebserfahrungen│Aktivitätsverlauf
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Verfügbarkeiten:
2011: 92,0 %
2012: 96,5 %1)

85,0 %2)

2013: 97,0 %3)

Ursachen für Bypassbetrieb

SO2-Konzentration Reingasstaub

Gastemperatur
97,5%

2,5% 0%

1) exkl. Ausfallzeit aufgrund des Brandschadens, Anfahrzeiten berücksichtigt
2)  inkl. Ausfallzeit aufgrund des Brandschadens, Anfahrzeiten berücksichtigt
3)  Anfahrzeiten berücksichtigt

TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Betriebserfahrungen│Verfügbarkeit
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Investitionskosten:

15,4 Mio. Euro für die Gesamtanlage
(davon 1,5 Mio. Euro für Wärmeverschiebesystem)

3,27 Mio. Euro/ 1.000 TPD install. Klinkerproduktion

Betriebskosten: (ohne Personalkosten)

Stromkosten: 0,39 €/t Klinker

Reduktionsmittel: 0,06 €/t Klinker

Katalysator: 0,02 €/t Klinker

∑= 0,47 €/t Klinker

TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Entlastung der Umwelt:

76 % Minderung von NOx (setpoint 200 mg/m³ i.N.tr)

93 % Minderung von NH3

50 % Minderung von VOC`s

Betriebserfahrungen:

12 % Aktivitäts-Abnahme innerhalb von 3 Jahren

97 % Anlagenverfügbarkeit (An-/Abfahrzeiten ausgenommen)

sp. Energieverbrauch: 5,6 kWh/tKlinker

TE-SCR Anlage  Rohrdorf 
Zusammenfassung
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