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Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Einleitung Stand: Januar 2017

1 Einleitung

Die Fa. Holcim (Stddeutschland) GmbH betreibt aktuell den Steinbruch Plettenberg auf
Grundlage der Genehmigungsentscheidung vom 30.03.1977 (Aktenzeichen 402-364.3 E/J)
sowie der Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 (Aktenzeichen 402-364.3-E/Sch).

Im Rahmen der Betriebsplanung bis 2018 wurde eine Abbauplanung erstellt und die Rekulti-
vierungsplanung konkretisiert.

Nach § 15 (1) BImSchG ist eine ,Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs
einer genehmigungsbediirftigen Anlage ... schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung
auf in § 1 genannte Schutzgliter auswirken kann.*

2 Vorhabensbeschreibung

Zur Lage des Vorhabens vgl. Plan 2016-15-1, 2016-15-2 und 2016-15-3.

2.1 Abbauplanung bis 2018

Zur Abbauplanung bis 2018 vgl. den Plan 2016-15-4 und die Schnitte im Anhang. In Plan
2016-15-4 ist auch die Flache mit Abbau in Vorbereitung der genehmigten Rekultivierung
entsprechend Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 dargestellt.

Die langfristige Lagerstattenplanung basiert auf einem so genannten Block-Modell, welche
auf einzelnen Bohrdaten eines groben Rasters basiert. Zur exakten Qualitatssteuerung kén-
nen die genauen Abbauflachen erst nach Vorliegen der Bohrmehlanalytik aus den Spreng-
bohrlochproben exakt bestimmt werden. Diese stellen die Basis fiir die wochentliche Abbau-
planung dar. Die abzubauenden Bereiche kénnen sich daher geringfligig andern.

Der geplante Abbau findet auf drei Sohlen (940 mNN, 960 mNN, 980 mNN) und hauptséch-
lich in Richtung Siiden statt. Auf der untersten Sohle (9340 mNN) wird der Abbau aufgeweitet.
Ein Eingriff in die von auBen sichtbaren Kulissen ist nicht geplant.

Da der Abbau bis 2018 ausschlieBlich auf bereits abgeschobenen Flachen stattfindet, fallt im
Rahmen der Abbauplanung bis 2018 kein Oberboden und Abraum an.

AG. L, N.
F 2% 2%,

Dr. Ulrich Trankle 1
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Vorhabensbeschreibung Stand: Januar 2017

2.2 Rekultivierung bis 2018

Die genehmigte Rekultivierungsplanung beruht grundséatzlich auf dem Rekultivierungsplan
Variante 2 mit Erlauterungen und Anhangen der Fa. Rudolf Rohrbach KG, Portlandzement-
werk Dotternhausen vom 24.10.1977. Diese Planung wurde mit der Genehmigungsentschei-
dung vom 02.02.1982 weiterentwickelt und modifiziert.

Fir diese weiterentwickelte Planung liegt kein ausgearbeiteter Rekultivierungsplan vor.

Da bis 2018 Flachen des genehmigten Steinbruchs rekultiviert werden sollen, wird eine kon-
kretisierte Rekultivierungsplanung fiir diese Flachen erstellt.

2.2.1 Konkretisierte Rekultivierungsplanung

Die konkretisierte Rekultivierungsplanung bis 2018 lehnt sich an die Planung vom
24.10.1977 und die Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 an, differenziert und mo-
difiziert diese jedoch.

Zur Rekultivierungsplanung bis 2018 vgl. den Plan 2016-15-5. In Plan 2016-15-5 ist auch die
Flache mit Abbau in Vorbereitung der genehmigten Rekultivierung entsprechend Genehmi-
gungsentscheidung vom 02.02.1982 dargestellt.

Fiir die RekultivierungsmaBnahmen bis 2018 stehen zwei, insgesamt ca. 1,67 ha groBe Fla-
chen zur Verflgung.

Die westliche Teilflache schlieBt an die Rekultivierungsflache 2014/2015 an und beinhaltet
die Rekultivierung von Wacholderheide auf der Tiefsohle und von Ahorn-Eschen-Blockwald
in der Hanglage.

Die dstliche Teilflache weist mehrere Jahre alte Sukzessionsbestande mit grasreichen Rude-
ralfluren und Sukzessionsgehdlzen auf. Die Flache soll zu einer Wacholderheide und einem
Waldmantel entwickelt werden.

2.2.1.1 Morphologische Gestaltung

Zur morphologischen Gestaltung vgl. den Rekultivierungsplan (Plan 2016-15-5) und den
schematischen Schnitt durch die Rekultivierungsflache im Anhang.

Die Gestaltung der Rekultivierungsoberflache orientiert sich am genehmigten Rekultivie-
rungsplan vom 24.10.1977 und der Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982.

Die morphologische Gestaltung sieht fiir die Abbauwéande am Westrand der westlichen Teil-
fliche eine Uberschiittung mit steinbrucheigenem Schutt- und Blockmaterial vor. Ziel ist die
Gestaltung eines Hangs mit einer mittleren Neigung von ca. 45° im oberen Drittel, dann ca.
35° und am HangfuB mit 2-5° in die Tiefsohle auslauft (vgl. schematischer Schnitt im An-
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hang). Der Hang weist eine naturnahe Strukturierung mit kleinen Felsképfen, Block- und
Schutthalden auf.

Die Flachen auf der Tiefsohle weisen bereits abbaubedingt eine kleinstandértlich differen-
zierte Morphologie auf. Eine weitergehende morphologische Gestaltung erfolgt durch den
Auftrag einer mindestens 0,5 m und durchschnittlich ca. 1,5 m méachtigen Schotterschicht.

In der morphologischen Gestaltung entspricht die neue Planung der genehmigten Planung.

2.2.1.2 Entwasserungskonzept

Die Entwasserung der bis 2018 rekultivierten Flachen erfolgt analog zu den 2014/2015 rekul-
tivierten Flachen und entsprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.02.2014 (Az.
241-Bd-700.72).

Die Entwasserung erfolgt dabei zunachst Uber den ungerichteten Abfluss von Nieder-
schlagswasser aus den Hanglagen in die Sohle. Von hier erfolgt die Entwasserung Gber das
vorhandene Entwésserungssystem (Biotoptyp wechselfeuchte Wacholderheide mit Kleinge-
wassern, Réhrichten und Weidengeblischen, vgl. Rekultivierungsplan im Anhang) in das Ab-
setz- und Versickerungsbecken und von hier in den Waldhausbach. Die Abgabe in den
Waldhausbach ist entsprechend der Genehmigung auf eine maximale Wassermenge von
20 I/s begrenzt.

Die Entwasserung der Rekultivierungsflachen als ehemalige Abbaufléachen erfolgt dabei im
Rahmen der Gesamtentwasserungskonzeption des genehmigten Steinbruchs (vgl. Antrags-
unterlagen zum Bau eines Versickerungsbeckens mit Einleitung in den Waldhausbach;
BREINLINGER INGENIEURE 2011). Das notwendige Riickhaltevolumen ist damit in jedem Fall
gewahrleistet.

Zudem wird sich der Oberflachenabfluss der Rekultivierungsflachen mit Aufbringen der Re-
kultivierungsschichten und zunehmender Entwicklung der Vegetation sukzessive zugunsten
von Verdunstung und Grundwasserneubildung verringern.

Errichtung und Erhaltung feuchter Bereiche

Aus naturschutzfachlichen Griinden ist die Entwicklung und Erhaltung feuchter Standorte im
Bereich der Rekultivierungsflachen sinnvoll. Im Bereich von Senken und kleinen Rinnen ha-
ben sich bereits wahrend des Abbaus wertvolle und artenreiche Mosaike aus Kleingewas-
sern, Rohrichten und Weidengeblischen entwickelt, die einen Lebensraum fiir geféhrdete
und geschitzte Pflanzen-, Amphibien- und Libellenarten darstellen. Diese Biotope wurden
und werden entsprechend in die Rekultivierung integriert.

Zur Erhaltung der Feuchtbereiche dient der Zufluss von Niederschlagswasser aus den um-
liegenden Flachen. Sie dienen damit einer weiteren Rickhaltung von Niederschlagswasser
auf der Rekultivierungsflache.

AG, L, N,
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Mittelfristig werden sich die Flachen aufgrund des sukzessive verringerten Oberflachenab-
flusses aus den Rekultivierungsflachen (vgl. oben) zu einem Mosaik aus wechselfeuchter
Wacholderheide mit temporéren Kleingewassern, Réhrichten und Weidengebiischen entwi-
ckelt.

2.2.1.3 Konkretisierte und ausdifferenzierte RekultivierungsmaBnahmen

Zur Rekultivierungsplanung bis 2018 vgl. den Plan 2016-15-5 fiir die Rekultivierungsflachen
2016-2018 im Anhang.

Der Rekultivierungsbiotoptyp ,Wacholderheide“ wurde in der neuen Planung weiter ausdiffe-
renziert und strukturiert. Insbesondere die geplanten standortsgerechten Einzelbaume fiih-
ren zu einer Aufwertung des Biotoptyps und sind zum Biotopkomplex einer Wacholderheide
hinzuzahlen.

Zudem wird die Wacholderheidenflache durch die Etablierung eines Waldmantels mit den
Waldbesténden am Ostrand der Abbauflache verzahnt. Der Waldmantel war in der urspriing-
lichen Planung nicht vorhanden, dient in der aktuellen Planung jedoch zur Verringerung der
Einsehbarkeit und zum Schutz des angrenzenden Hangwalds.

Tab. 1: Flachenbilanz der bis 2018 rekultivierten Biotope.

Biotoptyp Flache (ha)

Wacholderheide 1,19
Ahorn-Eschen-Blockwald 0,28
Waldmantel mit Saum 0.20
Gesamtiflache 1,67

2.2,1.3.1 Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Im Rahmen der Abbauplanung bis 2018 werden nur bereits abgeschobene Flachen ohne
Oberboden in Anspruch genommen.

Die folgenden Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen gelten fiir den Umgang mit O-
berboden im Rahmen der Rekultivierung.

Bodenverdichtung

* Es sollte nur trockener Boden verarbeitet werden (sommerliche Warmezeiten oder Frost-
perioden). Regenperioden sind beim Einbau des Oberbodens unbedingt abzuwarten, um
eine gute Durchwurzelung der Rekultivierungsschicht zu erreichen.

AG. L. N,
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e Betriebsverkehr findet so weit méglich nur auf schon abgeschobenen Bereichen bzw. den
Fahrwegen statt.

e Eine Verkiirzung der Lagerzeit und Verkleinerung der Lagerflachen der vorhandenen Bo-
denmieten wird durch ziigigen Einbau und Wiederiiberdeckung von rekultivierten Flachen
erreicht.

e Der aufzubringende Ober- und Unterboden wird von der Hangkante aus abwarts in Gefal-
lerichtung aufgetragen, da sonst Staunasse und Bodenverdichtung auftreten.

e Humusreicher Oberboden wird in einem Arbeitsgang aufgebracht und nicht befahren. Soll-
te dies notwendig sein, verringern Kettenfahrzeuge die Bodenverdichtungserscheinungen.
Das Aufbringen von Mahgut erfolgt bei trockenem Boden.

e Innerhalb der forstlichen Rekultivierung sollte stark toniger Boden vermieden werden, da
Staunésse und Bodenverdichtung das Wachstum von Gehdlzen stark hemmen.

2.2.1.3.2 Bodenrekultivierung

Allgemeine Angaben

Zur Bodenrekultivierung vgl. den Rekultivierungsplan (Plan 2016-15-05) und den schemati-
schen Schnitt durch die Rekultivierungsflache mit Bodenprofilen im Anhang.

Auf dem (iberwiegenden Teil der Rekultivierungsflache ist die Entwicklung naturraumtypi-
scher, flachgriindiger Béden vom Typ Rendzina/Pararendzina mit einem Ah/cC- bzw. Ah/eC-
Profil geplant.

Hierzu werden auf der Tiefsohle durchschnittlich ca. 1,5 m Schotter mit bindigen Anteilen
aufgebracht und in den Hanglagen bis mehrere Meter méchtige Hangschittungen. Hierauf
wird partiell Oberboden in unterschiedlichen Méchtigkeiten aufgebracht. Ziel ist ein durch-
schnittlich ca. 0,1 m machtiger Ah-Horizont mit den Bodenarten toniger Schiuff, schluffiger
Ton bis schluffiger oder toniger Lehm.

Auf Sonderstandorten sind flachgriindige Bodentypen vom Typ Felshumusboden auf Fels-
képfen mit O/mC-Profil, Lockersyrosem bei geringem Oberbodenauftrag (< 0,1 m) mit A/IC-
Profil und Skeletthumusboden bei Méhgutauftrag mit O/IC-Profil geplant. Kleinflichig werden
sich zudem in verdichteten Senken Stauwasserbdden mit (Ah)/Sw/Sd-Profil entwickeln.

Flachgriindige Bodenrekultivierung - Wacholderheide

Auf der Tiefsohle ist Giberwiegend die Entwicklung flachgriindiger Béden mit der Folgenut-
zung Wacholderheide geplant, wie sie auch auf der Plettenberg-Hochfléche vorhanden sind.
Die Untergrundvorbereitung sieht eine gelandemodellierende Untergrundplanie vor. Dies um-
fasst auf der Tiefsohle die Aufbringung von durchschnittlich 1,5 m Schottermaterial mit bindi-
gen Anteilen als Unterboden.

Auf den gut durchldssigen Untergrund wird Oberboden mit einer Méachtigkeit von durch-
schnittlich 10 cm unregelméBig auf der Flache verteilt aufgebracht. Abschnittsweise kann der

Dr. Ulrich Trankle 5
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Oberboden zur Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Extremstandorte auch ganz feh-
len. Hierdurch wird die Standortsvielfalt erhdht, wodurch die Entwicklung von Magerrasen mit
Ubergéngen zu Grusfluren auf den sehr flachgriindigen Standorten einerseits und zu den
mageren Salbei-Glatthaferwiesen auf tiefgriindigeren Standorten andererseits zu erwarten
ist. Es kann Material mit geringem bis hohem Grus- und Steingehalt verwendet werden.

Das Aufbringen von Méhgut, die Pflanzung von Gehdlzen und die Ansaat mit autochthonem
Samenmaterial dienen als Erosionsschutz fiir den rekultivierten Boden, wodurch ein verbes-
serter Erhalt der Bodenfunktionen erreicht wird.

Flachgriindige Bodenrekultivierung - Blockwalder

Am Westrand der Rekultivierungsfléche ist die Entwicklung lichter Blockwalder geplant.

Zur Gestaltung der Hanglagen werden die verbliebenen Felswande von oben mit Schutt, Ab-
raum und Blockmaterial {iberschiittet und so eine naturnahe Morphologie und Sortierung
erreicht.

Auf die Schiittungen wird Oberboden mit einer Machtigkeit von 0-40 ¢cm unregelmaBig auf
der Flache verteilt aufgebracht. Hierdurch wird die Standortsvielfalt erhdht. Es kann Material
mit geringem bis hohem Grus- und Steingehalt verwendet werden.

Die initiale Bepflanzung mit Gehélzen und die Ansaat mit, im Umfeld gewonnenenen Gras-
und Krautarten dienen als Erosionsschutz fiir den rekultivierten Boden, wodurch ein verbes-
serter Erhalt der Bodenfunktionen erreicht wird.

MaBig tiefgriindige Bodenrekultivierungen

Im Bereich der westlichen Teilfliche wird an einer Stelle ein maBig tiefgriindiger Bodenauf-
bau angelegt, der der Pflanzung eines Einzelbaums dient.

Auf dem vorbereiteten Rohplanum wird ca. 1,5 m kulturfahiger Unterboden aufgebracht, der
mit ca. 20 cm humosem Oberboden Uberdeckt wird. Es wird lehmig-bindiges Material mit
einem geringen bis mittleren Grus- und Steingehalt verwendet.

Tiefgriindige Bodenrekultivierungen

Am Ostrand der &stlichen Teilflache ist im Ubergang zu den bestehenden Waldbestianden
die Entwicklung tiefgriindiger Boden mit Rekultivierungsziel Waldmantel vorgesehen. Dabei
soll der bereits vorhandene Sukzessionswald erhalten und zu einem Waldmantel weiterent-
wickelt werden.

Die Bodenrekultivierung sieht hier entsprechend den géngigen Vorschligen der Forstdirekti-
onen mindestens 1,5 m gut durchwurzelbarem kulturfahigen Unterboden und ca. 30 cm hu-
mushaltigen Oberboden vor.

Die vorhandenen Bdden des ehemaligen Ansetzbeckens werden auf ihre Eignung geprift
und in die Rekultivierung integriert. Das Becken war nach der Stilllegung mit steinbrucheige-
nem Schotter- und Blockmaterial (mit bindigen Anteilen) verfillt und mit Oberboden abge-
deckt worden.

Bei der Bodenrekultivierung sind witterungs-, material- und verarbeitungsbedingten Verdich-
tungsgefahren mit entsprechenden MaBnahmen zu begegnen.

AG. L. N.
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Bodenbilanz

Mit der Bodenbilanz wird gepriift, ob der im Rahmen der Rekultivierung bis 2018 bendtigte
Bedarf an Oberboden durch die im Steinbruch vorhandenen Bodenmieten gedeckt ist.

Die im Steinbruch vorhandenen Bodenmieten mit der Menge an Oberboden sind in der fol-
genden Tabelle zusammengefasst. Zur Lage der Bodenmieten vgl. Plan 2016-15-04.

Tab. 2: Bodenmieten im Steinbruch mit der Bodenmenge.

Bodenmiete Menge (m?)
Bodenmiete 1 4.065
Bodenmiete 2 7.759
Bodenmiete 3 9.680
Bodenmiete 4 6.195
Bodenmiete 5 3.355
Bodenmiete 6 7.400
Gesamt Bestand 38.454

Im Rahmen der RekultivierungsmaBnahmen bis 2018 wird Oberboden fiir die Anlage der
Wacholderheiden und des Ahorn-Eschen-Blockwalds benétigt (vgl. Beschreibung oben). Der
Oberboden wird Bodenmiete 2 entnommen (zur Lage von Bodenmiete 2 vgl. Plan 2016-15-
04). Der Bedarf an Oberboden ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tab. 3: Bendtigte Bodenmenge im Rahmen der RekultivierungsmaBnahmen bis 2018.

Rekultivierungsbiotop Menge (m?)
Wacholderheide 755
Ahorn-Eschen-Blockwald 280
Waldmantel mit Saum 5
Gesamt Bedarf 1040

—> Der Bedarf an Oberboden fiir die RekultivierungsmaBnahmen bis 2018 lasst sich
aus den im Steinbruch vorhandenen Bodenmieten decken.

2.2.1.3.3 Ahorn-Eschen-Blockwald

Ziel:

Im Bereich der Hanglage der westlichen Teilflache wird sich Giber artenreiche Vorwaldstadien
langfristig ein Blockwald entwickeln, der der Umsetzung der genehmigten Rekultivierung
dient. Geplant ist auf den frischen bis maBig trockenen, ostexponierten Standorten ein A-

/.“.\@%n le [mo
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horn-Eschen-Blockwald. Der Aufwuchs von Gehdlzen wird durch das aufkommende Bestan-
desklima des heranwachsenden Waldes und durch Feinmaterialansammlungen im unteren
Drittel der Hanglagen begtinstigt. Der Aufwuchs wird entsprechend natiirlicher Schutthange
in Waldnéhe stéarker und dichter sein und sich hangaufwarts durch Sukzession ausbreiten.

MaBnahmen:

Pflanzungen auf reinem Schuttmaterial sind nicht empfehlenswert. Auf den Flachen der aus-
gewiesenen Ahorn-Eschen-Walder wird Boden aufgebracht und mit kleinen Forstpflanzen
aus unten stehender Liste sehr ausgediinnt bepflanzt. Allenfalls ist zusétzlich eine sehr aus-
gedlinnte Ansaat aus Baumarten der unten stehen Liste denkbar. Die Exposition ist bei der
Pflanzung bzw. Ansaat zu beachten. So sollten auf den ostexponierten Hanglagen Arten wie
Berg-Ahorn und Berg-Ulme ihren Schwerpunkt haben.

Auf die Pflanzung von Fraxinus excelsior (Esche) wird aufgrund der aktuellen Problematik
des Eschensterbens durch Pilzbefall verzichtet.

Baumarten des Ahorn-Eschen-Blockwalds:

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) Sorbus aucuparia (Eberesche)
Fraxinus excelsior (Esche) (nur Ansaat) | Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)
Sorbus aria (Mehlbeer-Baum) Ulmus glabra (Berg-Ulme)

Zur Beschleunigung einer Besiedlung mit standortstypischen Gras- und Krautarten sollten
Samen der charakteristischen Arten auf geeigneten Spenderflachen im Umfeld gewonnen
und anschlieBend in den Rekultivierungsflachen ausgebracht werden.

Als mégliche Spenderflachen kommen flir den frischen bis maBig trockenen Ahorn-Eschen-
Blockwald entsprechende Besténde am Plettenberg-Nord- und Westhang in Frage.

Die Gewinnung des Samenmaterials erfolgt per Hand an drei Terminen in Abhéngigkeit der
Witterung von Mitte Juli bis Mitte September. Die Samen werden nach Pflanzung der Gehdl-
ze luckig in den Rekultivierungsflachen verteilt.

Pflege und Entwicklung:

Die Ahorn-Eschen-Blockwald unterliegen der freien Sukzession. Lenkende Entwicklungs-
pflege ist nicht notwendig. Entsprechend der sich einstellenden standértlichen Gegebenhei-
ten werden auch andere Laubgehdlze langsam in die Halde einwandern.

Die Flachen kénnen vereinfacht forstlich bewirtschaftet werden.

2.2,1.3.4 Anlage eines arten- und strukturreichen Waldmantels mit Saum

Ziel:

Die Funktion des Waldes hangt eng mit einem funktionsfahigen Waldmantel, d.h. einer ers-
ten lichtliebenden Baumreihe am Waldrand und anschlieBendem Strauch- und Krautsaum
zusammen. Hierdurch wird einerseits der innere Waldbestand geschlitzt, andererseits ein
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sehr nischenreicher Lebensraum gebildet. Naturnahe Waldrénder sind aktuell im Gebiet sehr
selten und auf Grund der Nutzung durch eine abrupte Grenzlinie ersetzt. Der Waldmantel
dient zudem der Verringerung der Einsehbarkeit.

MaBnahmen:

Der auf der MaBnahmenflache bereits vorhandene Sukzessionswald soll erhalten und zu
einem Waldmantel weiterentwickelt werden.

Die Anlage eines Waldmantels geht dabei liber das bloBe ein- oder zweireihige Pflanzen von
Strauchern hinaus.

Gepflanzt wird ein unregelmaBiger ein- bis dreireihiger Strauchgurtel. Dieser kann bis ca.
5 m breit sein. Auf ihn folgt ein Baumgiirtel mit eher niedrig wachsenden Baumen (Sorbus-
Arten, Kirsche, Salweide), héheren licht- und/oder warmeliebenden Arten (z.B. Eichen, Lin-
den) und hochwachsenden' Strduchern wie Hasel, Weidorn und Schlehe (ca. 10-15m
breit). Im Krautsaum stellen sich die geeigneten Arten durch freie Sukzession ein. Der
Waldmantel ist insgesamt etwa 15-20 m breit.

Artenzusammensetzung Waldmantel:

Baumarten Straucharten
Acer campestre und Cornus sanguinea (Hartriegel) Prunus spinosa (Schlshe)
pseudoplatanus (Ahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche) Corylus avellana (HaselnuB) Rhamnus catharticus (Echter
Kreuzdorn)
Prunus avium (Vogelkirsche) Crataegus laevigata (Zweigriffliger Rosa canina (Hunds-Rose)
WaeiBdorn)
Quercus robur (Stiel-Eiche) Crataegus monogyna (Eingriffliger Rosa rubiginosa (Wein-Rose)
WeiBdorn)
Sorbus aria (Mehlbeer-Baum) Ligustrum vulgare (Liguster) Viburnum lantana (Wolliger
Schneeball)
Tilia platyphylflos und cordata
(Linden)

Die Baumsetzlinge sollten zwischen 0,8 m und 1,0 m groB sein.

Ublicherweise sind die autochthonen Pflanzen iiber das Forstamt oder auch {iber Baum-
schulen zu beziehen. Strducher kénnen in Baumschulen erworben werden und sind direkt
nach der Pflanzung zu schneiden.

Als Pflanzabstand fir die Baume sind 10-20 m ausreichend. Bei Strduchern empfiehlt sich
ein Abstand von etwa 2 x 2 m, mdglichst in truppweiser Mischung. Dadurch wird gewahtrleis-
tet, dass die wachstumschwécheren Arten nicht von den wachstumsstarken Arten zurlickge-
dréngt werden.

Pflege und Entwicklung:
Der Waldrand ist ein nischenreicher Lebensraum und Schutz fir das Waldinnere. Im Gegen-
satz zum Waldinneren, das besonders nach Einbringen der Zielbaumarten intensiver forstli-
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cher Pflege bedarf, solite der Waldrand einer freien Entwicklung unterliegen. In beschrénkten
Rahmen kann eine Wuchsformkorrektur vorgenommen werden, um einem friihzeitigen Ver-
lust einzelner Gehdlze entgegen zu wirken.

RegelméBige Kontrolle sollte jedoch dafiir sorgen, dass groBe Ausfille der gepflanzten Indi-
viduen erkannt werden und fiir einen Ersatz gesorgt ist, sofern nicht spontan gewachsene
B&ume und Straucher die Funktionen der abgéngigen Gehélze tibernommen haben.

2.2.1.3.5 Anlage einer Wacholderheide

Ziel:

Auf der Tiefsohle werden entsprechend dem genehmigten Rekultivierungsplan groBflachige
Wacholderheiden entwickelt. Dieser Biotoptyp bietet hochspezialisierten Arten neue Lebens-
raume und stellt ein strukturierendes Element der umliegenden Waldflichen dar. So sind
zahlreiche der im Gebiet angetroffenen, wertgebenden Pflanzen- und Tierarten typische Ar-
ten der offenen Landschaft.

MaBnahmen:
Die Anlage der Wacholderheide auf der westlichen Teilflache erfolgt durch eine Kombination
verschiedener MaBnahmen (Mahgutaufbringung; Ansaat).

Die Wacholderheide wird dabei durch Aufbringen frischen Mahgutes aus artenreichen, noch
intakten Wacholderheiden des Umfelds entwickelt (vgl. TRANKLE 1997). So ist sowohl eine
hohe Artenzahl als auch eine genetische Vielfalt und Autochthonitét (dem Naturraum ent-
stammend) der zu entwickelnden Wacholderheiden gewahrleistet. Zudem dient das Mahgut
als Erosionsschutz fiir den rekultivierten Boden, wodurch ein verbesserter Erhalt der Boden-
funktionen erreicht wird.

Zusatzlich wird die Flache mit Wildarten-Saatgut versehen. Das Schnittgut (ibernimmt hier
zusatzlich Keimbettfunktion.

Bei der Saatgutmischung sind typische Arten beriicksichtigt (s.u.), die mit einem Mahgutauf-
trag nicht oder nur sehr gering eingebracht werden, da sie entweder sehr niedrigwiichsig
sind, einen zu frlihen oder zu spaten Fruchtzeitpunkt aufweisen.

Die Arten der Liste unten sind in wechselnder Zusammensetzung jeweils zu ca. 60-80 %
einzubringen.

Das Saatgut ist von spezialisierten und qualifizierten Handlern zu beziehen. Es ist aus-
schlieBlich autochthones Material, also kein kloniertes Material z.B. aus RSG-Mischungen zu
verwenden.

Die Etablierung von Juniperus communis (Gewohnlicher Wacholder) etfolgt durch die Ver-
pflanzung von Wacholderpflanzen aus benachbarten Bestdnden und das Ausbringen von
Wacholderbeeren bzw. Wacholderzweigen mit Wacholderbeeren. Unterstiitzend wirkt hier
die Mahgutlbertragung.
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Artenauswahl der die Mdhgutaufbringung unterstiitzenden Ansaat

Gréaser Echium vulgare (Natternkopf) Prunella grandiflora {GroBe Brunelle)
Briza media (Zittergras) Euphorbia cyparissias Ranunculus bulbosus {Knolliger
(Zypressen-Wolfsmilch) HahnenfuB)
Bromus erectus (Aufrechte Trespe) Galium verum (Echtes Labkraut) | Rhinanthus alectorolophus (Zottiger
Klappertopf)
Festuca ovina (Schafschwingel) Helianthemum nummularium Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)
(Gemeines Sonnenrdschen)
Krautige Hieracium pilosella (Kleines Sanguisorba minor (Kleiner Wiesen-
Habichtskraut) knopf)
Agrimonia eupatoria (Kleiner Oder- Hippocrepis comosa (Hufeisen- | Scabiosa columbaria (Tauben-
mennig) klee) Skabiose)
Anthemis tinctoria (Féarberkamille) Leontodon hispidus (Rauher Sedum album (WeiBe Fetthenne)
Léwenzahn)
Anthyllis vulneraria (Wundklee) Lotus corniculatus (Gewéhnli- | Silene nutans (Nickendes Leimkraut)
cher Hornkles)
Aster amellus (Kalk-Aster) Malva moschata (Moschus- Silene vulgaris (Aufgeblasenes
Malve) Leimkraut)
Astragalus glycyphylios (Barenschote) | Medicago lupulina (Hopfenklee) | Stachys recta (Aufrechter Ziest)
Buphthalmum salicifolium (Weiden- Oenothera biennis (Gewdhnli- Teucrium chamaedrys (Edel-
blattriges Ochsenauge) che Nachtkerze) Gamander)
Campanula rotundifolia (Rundbléttrige | Onobrychis viciifolia Thymus pulegioides (Arznei-
Glockenblume) (Esparsette) Thymian)
Carlina vulgaris (Gold-Distel) Origanum vulgare (Gewdhnli- Tragopogon pratensis subsp. orien-
cher Dost) talis (Wiesen-Bocksbart)
Centaurea scabiosa (Skabiosen- Pimpinella saxifraga (Kleine Veronica teucrium (GroBer Ehren-
Flockenblume) Bibernelle) preis)
Daucus carota (Wilde Méhre) Potentilla tabernaesmontani Vicia cracca (Vogel-Wicke)
(Frahlings-Fingerkraut)
Dianthus carthusianorum (Karthduser- | Primula veris (Arznei-
Nelke) Schltsselblume)
Anlageparameter:

Die Anlage der Flache und dementsprechend die Gewinnung des Mé&hgutes erfolgt in Ab-
héngigkeit der Witterung von Mitte Juli bis Mitte September.

Das Méahgut ist in einer Schichtdicke von 5-10 cm aufzubringen.

Die Ansaatmenge sollte in Abhangigkeit der Mahgutqualitdt 50-80 % der vom Lieferanten
empfohlenen Menge betragen.

Der Erfolg der Anlage sollte die ersten 5-10 Jahre kontrolliert und bei Bedarf nachgebessert
werden.

Pflege und Entwicklung:

Die rekultivierte Flache soll sobald wie moglich in die Schafbeweidung der bereits 2014/2015
rekultivierten Flachen und der Plettenberg-Hochflache integriert werden. Dies erfolgt in Ab-
sprache mit dem bewirtschaftenden Schéfer. Der Steinbruchbetreiber hat entsprechende
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Wege zur Herdenfiihrung zur Verfligung zu stellen.

2.2.1.3.6 Umwandlung eines Sukzessionsbestands in eine Wacholderheide

Ziel:

Der im Bereich der dstlichen Teilfliche vorhandene Sukzessionsbestand soll teilweise in ei-
ne Wacholderheide umgewandelt werden. Dies erhéht die Arten- und Strukturvielfalt der Fla-
che und dient der Umsetzung der genehmigten Rekultivierung.

MaBnahmen:

Im Bereich der 6stlichen Teilflache sind grasreiche Ruderalfluren, Himbeer-Gestriippe und
Sukzessionsgeholze vorhanden. Zudem sind bereits initiale Wacholderheidebestiande vor-
handen.

Die Sukzessionsgehdlze werden zum groBen Teil entfernt, wobei bereits vorhandene Wa-
cholder und ausgewéhlte Einzelbaume (vgl. unten) geschont werden. In Absprache mit dem
Schafer kann zuvor eine erste Pflegemahd mit Abrdumen des Méahguts erfolgen. Anschlie-
Bend werden die Flachen in die Schafbeweidung der Rekultivierungsflachen integriert.

Pflege und Entwicklung:
Die Bestéande werden in die Bewirtschaftung des gesamten Biotoptyps integriert.

2.2.1.3.7 Erhalt und Pflanzung von Einzelbdumen

Ziel:

Zur Auflockerung des Landschaftsbildes und Verringerung der Einsehbarkeit, zur Vernetzung
von Gehdlzbiotopen und zur Struktur- und Artbereicherung der rekultivierten Flachen werden
Einzelbdume typischer Feldbaumarten erhalten bzw. gepflanzt. Wacholderheiden mit Einzel-
baumen stellen markante Kulturlandschaftselemente dar.

MaBnahmen:

Im Bereich der westlichen Teilflache ist an der im Anhang verzeichneten Stelle ein Einzel-
baum von Sorbus aria (Mehlbeer-Baum) zu pflanzen.

Der Solitarbaum ist als Viertelheister (1,25-1,50 m) mdglichst mit Wurzelballen zu pflanzen
und im Pflanzjahr bei Trockenheit regelmaBig zu bewassern, da so der gréBtmégliche An-
wachserfolg zu erwarten ist. Die Bewasserungen des jungen Baums kann Uber GieBtinge
erfolgen, wenn eine tiefe Durchfeuchtung des Bodens durch hohe Wassergaben (> 500 I)
gewahrleistet ist. Sie sollte in den drei Folgejahren bei langeren sommerlichen Trockenperi-
oden wieder aufgenommen werden.

Im Bereich der dstlichen Teilflache der Rekultivierungsflache 2016-2018 ist aktuell ein Suk-
zessionsgehdlz mit Juniperus communis (Gewdhnlicher Wacholder) im Unterwuchs vorhan-
den. Das Sukzessionsgehdélz wird zur Umwandlung in eine Wacholderheide entfernt (vgl.
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oben), wobei allerdings sechs Einzelbdume typischer Baumarten (Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn,
Fichte, Berg-Ulme) erhalten werden.

Pflege und Entwicklung der Einzelbdume:

Da das Ziel natlrlich gewachsene B&ume sind, sollte entgegen der Ublichen Praxis kein
Schnitt der Krone - auch nicht nach dem Pflanzen - erfolgen, sondern die sich einstellende
natirliche Wuchsform akzeptiert werden. Die flir alte Kulturlandschaften typischen groBen
Einzelbdume hatten kaum ihre heutige HGhe erreicht, wenn sie in ihrer Jugendphase wie
heute Ublich exzessiv geschnitten worden wéren, um die Kronenform des reproduktiven
Baumes schon in der Jugend zu erreichen.

In beschrénktem Umfang ist ein Aufasten der Einzelbdume zur Sicherstellung der Bewei-
dung mdglich.

Nachpflanzungen sollten bei einem Ausfall auf jeden Fall erfolgen.

2.2.2 Vergleich der konkretisierten Planung bis 2018 mit der genehmigten Rekultivie-
rungsplanung

Folgende Tabelle vergleicht die Bestimmungen der Genehmigungsentscheidung vom
02.02.1982 fur die Ausgestaltung der einzelnen MaBnahmen mit der Planung des konkreti-
sierten Rekultivierungskonzepts:

Genehmigungsentscheidung vom
02.02.1982

Konkretisierte Planung

Punkt 5.2.1: Die westliche Abbauwand ist als
natiirlich wirkender abwechslungsreich mit
Steilstufen, Wanden, Gerdllhalden, Bermen
usw. ausgeformter Hang zu gestalten, dessen
mittlere Neigung im oberen Drittel etwa 45°,
dann 35° aufweist und am FuB mit einer Nei-
gung von 2 bis 5° auslaufen muB.

Der Hang ist bergwald&hnlich zu bepflanzen.

Die Gestaltung der Westwand folgt der Ge-
nehmigung.

Auf dem, entsprechend der Genehmigung
gestalteten Hang wird ein naturnaher Ahorn-
Eschen-Blockwald rekultiviert, wie er typisch
fur entsprechende Standorte am Plettenberg
ist.

Punkt 5.2.2: Im Norden des Abbaugebietes
darf der H6henunterschied zwischen Bruch-
sohle und bisher unverletztem Gelande im
Gegensatz zum Rekultivierungsplan nicht mit
einem 45°-Steilhang, sondern muB mit einer,
von der Bruchsohle ab der Abbaugrenze
langsam ansteigenden, natirlichen Gelande-
formen entsprechenden Béschung Uberbriickt
werden, die harmonisch an den Hang des
RoBwanger Hérnle anbindet. Es ist also als
letzte MaBnahme ein Gelénde herzustellen,
wie es im Sliden zum Ratshauser Hérnle hin
entsprechend der Variante 2 des Rekultivie-
rungsplanes und der nédheren Bestimmungen
dieser Entscheidung entsteht.

Bleibt unberiihrt.
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Genehmigungsentscheidung vom
02.02.1982

Konkretisierte Planung

Punkt 5.2.3: Die Offnung des Bruches in der
Ostwand ist wéhrend des Gesteinsabbaues
im sidlich angrenzenden Bereich unter Erhal-
tung des sldbstlichen Bergspornes (Hause-
ner H6rnle) so gering wie mdglich zu halten.

Bleibt unberiihrt.

Punkt 5.2.4: Bei Vorrlicken des Bruches auf
den einzelnen Sohlen nach Siidwesten und
bei Erreichung der siidlichen Abbaugrenze
nach Westen sind zugleich die Bruchwande
im Stdosten zum Hausener Hérnle und im
Siiden in der Art der Westwand gern. Ziff.
5.2.1 herzustellen und zu bepflanzen.

Punkt 5.2.5: Nach erfolgtem Abbau, also nach
vollstandiger Rekultivierung der Westwand
und des Uberwiegenden Teiles der Bruchsoh-
le ist entsprechend der Variante 2 der Rekulti-
vierungsplane unter Abtragung des Hausener
Homle in natlrlichen, weichen Linien ein fla-
cher Ubergang von der Bruchsohle in den an-
steigenden Hang des Ratshauser Hérnles
herzustellen.

Bleibt unberiinhrt.

Punkt 5.2.6: Die Bruchsohle ist bereits im Zu-
sammenhang mit dem Abbau etwa unter Be-
lassung nichtverwertbaren Materials oder
Ausnutzung von UnregelmaBigkeiten in den
Gesteinsschichten oder durch Aufbringung
von Abraum als natiirlich bewegtes Gelénde
herzustellen, mit der notwendigen Filterschicht
zu bedecken und anschlieBend in eine, vom
Naturschutzbeauftragten zu bestimmenden
Nutzungsart zu Uberfihren und entsprechend
zu gestalten, zu begriinen und zu bepflanzen.

Die Gestaltung der Bruchsohle folgt der Ge-
nehmigung, wird aber ausdifferenziert.

Auf der, entsprechend der Genehmigung ges-
talteten Bruchsohle wird eine Wacholderheide
rekultiviert.

Die Wacholderheide wird durch die Pflanzung
bzw. den Erhalt von Einzelbaumen struktu-
riert.

Am Ostrand ist im Ubergang zum bestehen-
den Waldbestand ein Waldmantel geplant.
Die Biotopgestaltung wurde mit dem Land-
ratsamt abgestimmt.

Punkt 5.2.7: Samtliche rekultivierte Flachen
einschlieBlich ihrer Bepflanzung sind in der
erwlinschten Form von der Antragstellerin zu
erhalten und zu pflegen.

Die Pflege der geplanten Wacholderheide
erfolgt durch die Einbeziehung in die Schaf-
beweidung der 2014/2015 rekultivierten Fla-
chen und der Wacholderheiden der Pletten-
berg-Hochflache.

Der Hangwald wird der freien Sukzession (-
berlassen.

Punkt 5.2.8: Der freie Zutritt zum Bruchgelan-
de durch die Allgemeinheit ist nach Abbau
und Rekultivierung uneingeschrankt, wahrend
des Betriebes soweit es die Sicherheit und der
Betriebsablauf zulassen, zu gewahrleisten.

Bleibt unbertihrt.
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Grundsatzlich werden die Ziele der landschaftlichen Wiedereingliederung und der Entwick-
lung der beiden Rekultivierungsbiotopkomplexe ,Wacholderheide* und ,Bergwald” beibehal-
ten, allerdings modifiziert und differenziert ausgestaltet.

Das konkretisierte Rekultivierungskonzept bis 2018 wird durch konkret formulierte Ziele und
Anlageparameter speziell auf den Naturraum abgestimmt. So werden z.B. die Baum- und
Straucharten fir die Rekultivierungspflanzungen standorts- und naturraumgerecht ausge-
wahlt, die Anlage und Pflege genauer benannt. Ebenso werden die Entwicklung und Férde-
rung weiterer naturschutzrelevanter Biotoptypen durch freie Sukzession genauer beschrie-
ben.

—> Das neue Rekultivierungskonzept stellt somit keine wesentliche Anderung des
genehmigten Konzepts dar.

3 Auswirkungen auf die Schutzgiiter des § 1 BImSchG

3.1 Luft

Abbauplanung bis 2018

Eine Belastung des Schutzgutes durch Kalkstaube entsteht in sehr geringem Umfang bei der
Sprengung. Staub- und Schadstoffemissionen entstehen vor allem bei der Verladung des
gewonnenen Haufwerkes durch Radlader und den Transport mit SKWs.

Der Abbau und die Weiterverarbeitung erfolgen mit den gleichen Geréten und im gleichen
Umfang wie bisher und entsprechen damit dem genehmigten Zustand. Die entsprechenden
Grenz- und Richtwerte werden auch weiterhin eingehalten. Flr die umliegende Landschaft
und die Gemeinden sind keine weitergehenden Belastungen der Luftqualitédt durch Abgase
und Kalkstaube zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2018

Eine Belastung des Schutzgutes entsteht in sehr geringem Umfang durch fahrzeugbedingte
Schadstoffemissionen sowie Staube bei der Schiittung der Hanglagen und dem Aufbringen
der Rekultivierungsschichten im Bereich der Tiefsohle.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist keine weitergehende Belastung der Luftqualitat durch Abgase und Staube zu erwarten.
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3.2 Larm

Abbauplanung bis 2018

Das Abbauvorhaben bedingt die Verlarmung der freien Landschaft durch Sprengungen, Ver-
ladung und Transport des gewonnenen Materials und die Brecheranlage.

Die Larmemissionen der gednderten Abbauplanung entsprechen dabei dem bisherigen, ge-
nehmigten Zustand. Die entsprechenden Richtwerte werden auch weiterhin eingehalten. Fir
die umliegende Landschaft und die Gemeinden ist keine weitergehende Belastung durch
Larm zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2018

Die RekultivierungsmaBnahmen bedingen die sehr geringe Verlarmung der freien Landschaft
durch Transport des Rekultivierungsmaterials (Verflllmaterial, Unter- und Oberboden),
Schiittung und Verteilung sowie weitere MaBnahmen (Gewinnung und Ausbringung von
Mahgut; Transport von Gehdlzen zur Rekultivierungsflache).

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist keine weitergehende Belastung durch Larm zu erwarten. Die umliegenden Gemeinden
sind aufgrund der sehr geringen Wirkung nicht betroffen.

3.3 Boden

Abbauplanung bis 2018

Die Abbauplanung hat keine direkten Auswirkungen auf das Schutzgut, da bis 2018 nur be-
reits abgeschobene Flachen in Anspruch genommen werden. Indirekte Auswirkungen durch
abbaubedingte Kalkstdube entsprechen dem genehmigten Umfang und sind aufgrund der
edaphischen Verhélinisse als maximal sehr gering einzustufen. Nachteilige Auswirkungen
auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2018

Im Rahmen der konkretisierten Rekultivierung erfolgt ein differenzierter Bodenaufbau ent-
sprechend der geplanten Rekultivierungsbiotope (vgl. Abschnitt 2.2.1.3.1). Diese Bodenre-
kultivierung dient der Umsetzung der genehmigten Rekultivierung.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist zudem keine weitergehende Belastung des Schutzguts durch Abgase und Staube zu er-
warten.
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3.4 Wasser

Abbauplanung bis 2018

Die gednderte Abbauplanung hat keine direkten Auswirkungen auf das Schutzgut. Der ober-
flachliche Abfluss von Niederschlagswasser entspricht dem genehmigten Umfang, Wasser-
haltung und Ableitung erfolgen ebenfalls wie genehmigt.

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2018

Die konkretisierte Rekultivierung dient der Herstellung eines naturnahen und standortsge-
rechten Wasserhaushalts der abgebauten Flachen. Ziel ist eine Zuriickhaltung des anfallen-
den Niederschlagswassers in den Flachen und die Einstellung eines entsprechenden
Grundwasserspiegels. Dies wird Uber eine differenzierte Gestaltung des Untergrund- und
Bodenaufbaus der Rekultivierungsflachen mit naturnaher Rekultivierung landschaftstypischer
Biotope erreicht.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist zudem keine erhebliche Belastung des Schutzguts durch Abgase und Staube zu erwar-
ten.

3.5 Tiere und Pflanzen

Abbauplanung bis 2018

Die Abbauplanung hat keine direkten Auswirkungen auf das Schutzgut, da bis 2018 nur be-
reits abgeschobene Flachen in Anspruch genommen werden. Indirekte Auswirkungen durch
abbaubedingte Kalkstdube entsprechen dem genehmigten Umfang und sind aufgrund der
geringen Menge und der Vorbelastung als maximal sehr gering einzustufen. Nachteilige
Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2018

Im Rahmen der konkretisierten Rekultivierung erfolgt eine differenzierte Beschreibung der
MaBnahmen zur Entwicklung der geplanten Rekultivierungsbiotope. Dabei erfolgt in sehr ge-
ringem Umfang eine Modifikation des genehmigten Rekultivierungskonzepts (Einzelbaum-
pflanzung und -erhalt, Waldmantel), wobei die Rahmensetzung der genehmigten Rekultivie-
rung beibehalten wird.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist zudem keine erhebliche Belastung des Schutzguts durch Abgase und Stiaube zu erwar-
ten.
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3.6 Abfall

Im Rahmen der Abbauplanung und der Rekultivierung bis 2018 fallen keine zusatzlichen Ab-
falle an. Die betriebsbedingt anfallenden Abfalle (z.B. Altéle) werden entsprechend dem bis-
herigen Betriebsablauf (iber das Entsorgungssystem des Steinbruchs Plettenberg fachge-
recht entsorgt.

3.7 Anlagensicherheit

Die Anlagensicherheit wird entsprechend dem bisherigen Steinbruchbetrieb gewahrleistet.
Die Unfallverhiitungsvorschriften werden eingehalten, Brandschutzeinrichtungen wie z.B.
Feuerldscher sind vorhanden und werden regelméaBig gewartet und die Loschwasserversor-
gung ist gewahrleistet. Brennbare und explosionsfahige Stoffe werden gemaB den einschla-
gigen Vorschriften und dem bisherigen Betriebsablauf gehandhabt.

3.8 Sonstige

Es sind keine sonstigen erheblichen Belastungen der Schutzgliter des § 1 BImSchG durch
die Abbauplanung und die konkretisierte Rekultivierung bis 2018 zu erwarten.

3.9 Zusammenfassende Beurteilung

Durch die Abbauplanung und die konkretisierte Rekultivierung bis 2018 wird die Gesamte-
missions- und Immissionssituation des Steinbruchs nicht nachhaltig veréandert. Es sind keine
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu besorgen. Die angezeigte Abbauplanung bis
2018 sowie die angezeigte konkretisierte Rekultivierungsplanung bedarf keiner immissions-
schutzrechtlichen Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG, weil gegeniiber dem ge-
nehmigten Abbau bzw. der genehmigten Rekultivierung durch die angezeigten Konkretisie-
rungen keine nachteiligen Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen, die flir die Priifung
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG erheblich sein kdnnen. Die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Betreiber-
pflichten ist sichergestellt.

Die angezeigte Konkretisierung der Abbauplanung und der Rekultivierungsplanung ist auch
keine UVP-pflichtige Anderung. Nach § 1 Abs. 3 9. BImSchV besteht bei Anderungen oder
Erweiterungen UVP-pflichtiger Anlagen eine UVP-Pflicht nur, wenn die Anderung selbst die
GroBen- und Leistungswerte der Anlage 1 des UVPG erreicht oder liberschreitet oder wenn
die Anderung oder Erweiterung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 a 9.
BlmSchV genannten Schutzgiiter haben kann.

AG. L. N.
PR A A

Dr. Ulrich Trankle 18



Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg*, Anzeige nach § 15 BImSchG
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Der bestehende Steinbruch mit einer Abbauflache von mehr als 25 ha ist zwar ein nach der
Nr. 2.1.1, Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG UVP-pflichtiges Vorhaben. Durch die angezeigte
Abbauplanung bzw. die Konkretisierung der vorhandenen Rekultivierungsplanung werden
aber die in der Anlage 1 Nr. 2.1 zum UVPG genannten GroBenwerte der Abbauflache nicht
selbst erreicht oder Uberschritten.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 a 9. BImSchV genannten Schutzgliter hat
die angezeigte Abbauplanung bis 2018 sowie die angezeigte konkretisierte Rekultivierungs-
planung ebenfalls nicht. Wie oben ausgeflihrt, gibt es keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Schutzgiter des UVPG.

Die angezeigte Abbauplanung und konkretisierte Rekultivierungsplanung ist damit auch kein
UVP-pflichtiges Anderungsvorhaben.

Die Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 legitimiert in Verbindung mit dem Rekulti-
vierungsplan Variante 2, auch die von Holcim durchgefiihrten Abbautatigkeiten in der ,Drei-
ecksflaiche”. Der Abbau des Gesteins ist notwendige Vorbereitungs- und Durchflihrungs-
handlung fiir die genehmigte Rekultivierung. Ohne den Abbau der Flachen auf die geneh-
migten Héhen der Terrassen kann die zugelassene Rekultivierung nicht durchgefiihrt wer-
den.

Der Abbau zur Rekultivierung ist in den Planunterlagen kenntlich gemacht (vgl. Plan 2016-
15-5).

4 Literatur

BDZ/VDZ (Bundesverband der Deutschen Zementindustrie/Verein deutscher Zementwerke) (2002):
Naturschutzfachliche Bestandsaufnahme und Bewertung der Abbaustatten der deutschen Ze-
mentindustrie Projektteil 1: Auswertung einer Umfrage. Bearbeitet von Trankle, U.; Rohl, M.,
KolIn/Diisseldorf, Verlag Bau + Technik. 113 S.

BDZ/VDZ (Bundesverband der Deutschen Zementindustrie/Verein deutscher Zementwerke) (2003):
Naturschutz und Zementindustrie. Projektteil 2: Literaturstudie. Bearbeitet von Tréankle, U.; Offen-
wanger, H.; Rohl, M.; Hiibner, F.; Poschlod, P., Kéln/Diisseldorf, Verlag Bau + Technik. 113 S.

Breinlinger Ingenieure (2011): Bau eines Versickerungsbeckens im Steinbruch Plettenberg. Einlei-
tung in den Waldhausbach - Beckenentleerung - WASSERRECHTLICHE GENEHMIGUNG. Erl&u-
terungsbericht, 14 S. + Anlagen.

FSK - Schweiz. Fachverband fiir Sand und Kies (Hrsg.) (1991): Wald und Kiesabbau. Richtlinien fir
die Aufforstung von Kiesgruben. FSK - Schweiz. Fachverband fiir Sand und Kies. 29 S.

Gilcher, S. & D. Bruns (1999): Renaturierung von Abbaustellen. Praktischer Naturschutz. Jedicke, E
(Hrsg.): 355 S. Ulmer Verlag.

Gilcher, S.; Trankle, U. (2005): Steinbriiche und Gruben Bayerns und ihre Bedeutung fiir den Arten-
und Biotopschutz. Hrsg.: Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e. V., Bayerisches Lan-
desamt fir Umwelt. 199 S.

Dr. Ulrich Trankle 19



Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Literatur Stand: Januar 2017

Gradmann, R. (1898): Das Pflanzenleben der Schwabischen Alb. Tiibingen.

ISTE Baden-Wirttemberg (1997): Arbeitskreis Broschiire ,Forstliche Rekultivierung von Abbaustat-
ten". Vorlaufiger Entwurf

ISTE Baden-Wirttemberg (2000): Forstliche Rekultivierung - Landesarbeitskreis ,Forstliche Rekulti-
vierung von Abbaustétten”, Schriftenreihe der Umweltberatung im ISTE Baden-Wiirttemberg 3.
69 S.

LABO (Bund-Lénderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz) (2002): Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV.
Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in
den Boden (§ 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung). 42 S.

Trankle, U. (1992): Literaturstudie ,Steinbriiche und Naturschutz”. Veréffentlichungen Projekt ,Ange-
wandte Okologie” 4. 133 S.

Trénkle, U. (1997): Vegetation, Flora und neue Renaturierungsverfahren in Steinbriichen. In:
Poschlod, P.; Trankle, U.: Béhmer, J.; Rahmann, H. (Hrsg.): Steinbriiche und Naturschutz. Suk-
zession und Renaturierung. ecomed Verlag: 1-286.

Trankle, U. (2000): Steinbriiche. In: Konold, W., R. Bécker U. Hampicke (Hrsg.): Handbuch Natur-
schutz und Landschaftspflege. ecomed. Teil XlIII-7.25: 16 S.

Trankle, U.; BeiBwenger, T. (1999): Naturschutz in Steinbriichen - Naturschutzwert, Sukzession, Ma-
nagement -. Schriftenreihe der Umweltberatung im ISTE Baden-Wiirttemberg 1: 83 S.

Trénkle, U. Bécker, R. (2001): Rekultivierung und Renaturierung von Steinbriichen und Kiesgruben. -
Geographische Rundschau Jahrgang 53, 9: 48-51.

UM Baden-Wirttemberg (1991): Erhaltung fruchtbaren und kulturfihigen Bodens bei Flacheni-
nanspruchnahmen. Luft — Boden - Abfall Heft Nr. 10

UM (Ministerium flir Verkehr und Umwelt Baden-Wirttemberg) (1995): Bewertung von Béden nach
ihrer Leistungsféhigkeit - Leitfaden fir Planungen und Gestattungsverfahren. Luft, Boden, Abfall
31.34 S.

UM (Umweltministerium Baden-Wirttemberg) (2006): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung. Umweltministerium Baden-Wiirttemberg. Arbeitshilfe. 26 S.

@@G l- N@
2 2 4

Dr. Ulrich Trankle 20



le

SPHUELL UOUIN 10 4@ A
‘N°1°9Y

‘uneliq uspogqisqQ Jesowny fw |

9[iyoiduspog {O-M SSUOBRIUYDS "Z861"20°20 WOA m::m_E:m:ommm:Embcﬂ aIp pun £/61 0L vg woa ueidsbuniaiannyay s1biwysu
-ob Jap 1s1 afejpuniy) "eyoejeqosBunisIAlNeY pun sydejLegoneqgepUs Nw Bunisianimiay a1p younp WUYOS JSYoSHeWaYDS : | qay

{w) Bunulagug
09l 051 Okl 0L ozl oLl ool 06 08 oL 09 05 oy 0E 0z ol 0
O | ; _ ) . . . ’ , _ , : : : e ol M
: =3
T ==L
—=———1I1
s T 1;;.:.(,;r_ e || 114
AN = NNWO0S
|50I-PSMSHLY) —_— e
] ususs 14014-D1/0 - lhold e
U] USPOCIESSEMNBIS ‘8|yosiell Jop e 5 Oy (W 1'0 >)
Biyaej US|y Senneinbuely leq elineuspodisqo
uspogsnwnuns|eys webuueb =
190 WBaSOIASIENI0T m
=

us|ieluy usbipuiq
1w Jenoyas lusbununyosbueH sbiyoew sl sislysLu sig

pun alyosjell Jep ne Bun|inyny W ¢'L "2 UdIRILYISY2INp [HIPECelillle) 09
wyaT Jabjuol 1spo Jabuin|yas sig " mwm%ﬂ%m%mﬁw
uoJ Jebnjyos 'Yn|yds Jebiuo Yy W |'g "ED YDIMILYISYIIND
T 04
[UOI4-DB/UY "MZQ -DUY 'BUEZPULIRIEd fRUZPUSY a1bojoydiowsBunisialnyey
rayoeysBunuaialnyey Jap yolaleg wi dAjuspog Japualaiuiwoed siBojoydiowneqqy ———-
oe

Bunssiapinyey a1p YyaInp NIUYDS Jayssnewsyos— fueyuy ¢

/102 renuep :

Bunisiainyey eip Yyoinp HUYDS I18yosiewsyoS— bueyuy
Dyosw|g G1 § yoeu sbiszuy °,Biaquans|d“ yoniquiels Jeibiuysusy

puels






