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Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Einleitung Dezember 2018

1 Einleitung

Die Fa. Holcim (Siiddeutschland) GmbH betreibt aktuell den Steinbruch Plettenberg auf
Grundlage der Genehmigungsentscheidung vom 30.03.1977 (Aktenzeichen 402-364.3 E/J)
sowie der Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 (Aktenzeichen 402-364.3-E/Sch).

Im Rahmen der Betriebsplanung bis 2020 wurde eine Abbauplanung erstellt und die Rekulti-
vierungsplanung konkretisiert.

Nach § 15 (1) BImSchG ist eine ,Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs
einer genehmigungsbeddrftigen Anlage ... schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung
auf in § 1 genannte Schutzglter auswirken kann.“

2 Vorhabensbeschreibung

Zur Lage des Vorhabens vgl. Plan 2018-06-1, 2018-06-2 und 2018-06-3.

2.1 Abbauplanung bis 2020

2.1.1 Einleitung

Die Abbauplanung bis 2020 basiert auf der Annahme, dass in der zweiten Jahreshélfte 2019
eine Genehmigung flr die ,Slid-Erweiterung* vorliegt. Somit soll der Abbau in 2019 nach
Abarbeitung der entsprechenden Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen in die Siid-
Erweiterung eingreifen. Sollte die Genehmigung fiir die Erweiterung spater erfolgen, so hat
dies Auswirkungen auf die Abbauplanung bis 2020.

Soweit in dem folgenden Text oder in den Karten auch MaBnahmen dargestellt werden, die
Gegenstand des immissionsschutzrechtlichen Anderungsgenehmigungsverfahrens fiir die
Suderweiterung des Steinbruchs Plettenberg sind (Aktenzeichen Landratsamt Zoller-
nalbkreis: 303-B-L-106.111/3), erfolgt diese Darstellung nur zur Information. Sie ist nicht Ge-
genstand der Anzeige nach § 15 BImSchG.

Hinweis

=  Die Abbau- und Rekultivierungsplanung der vorliegenden Anzeige nach § 15 BImSchG
umfasst nur die genehmigte Flache.

ll‘{‘a(ﬁﬁo I-o L\‘Ho I ]

Dr. Ulrich Trankle
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Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Vorhabensbeschreibung Dezember 2018

2.1.2 Abbauplanung

Zur Abbauplanung bis 2020 vgl. den Plan 2018-06-4 und die Schnitte im Anhang. In Plan
2018-06-5 ist auch die Flache mit Abbau in Vorbereitung der genehmigten Rekultivierung
entsprechend Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 dargestelli.

Die langfristige Lagerstattenplanung basiert auf einem so genannten Block-Modell, welche
auf einzelnen Bohrdaten eines groben Rasters basiert. Zur exakten Qualitatssteuerung kon-
nen die genauen Abbauflachen erst nach Vorliegen der Bohrmehlanalytik aus den Spreng-
bohrlochproben exakt bestimmt werden. Diese stellen die Basis fiir die wéchentliche Abbau-
planung dar. Die abzubauenden Bereiche kénnen sich daher geringfligig &ndern.

Der geplante Abbau findet auf drei Sohlen (940 mNN, 960 mNN, 980 mNN) statt.

Die Abbauplanung sieht im Nord-Osten den Beginn des Abbaus der sog. ,Kulisse Nord“ vor.
Hier soll der Abbau auf allen drei Solen vorangetrieben werden. Ziel ist es, die ,Kulisse Nord“
bis Ende 2027 vollstdndig abzubauen und bis 2029 rekultiviert zu haben, um danach den
offentlichen Zugang zu ermdglichen.

Im Siiden und Siid-Westen wird der Abbau auf der untersten Sole weiter vorangetrieben.

Zur Qualitatssteuerung werden auBerdem auf der 960er Sohle einzelne Abschlége im Stiden
und Siid-Osten gewonnen. Eine Offnung der "Kulisse-Siid" ist nicht vorgesehen, der Sicht-
schutz bleibt bestehen.

Nach Genehmigung dieser Anzeige erfolgt bis Mitte 2019 auf der obersten Sole in der Std-
West Ecke des genehmigten Abbauperimeters zundchst die Abbauvorbereitung, siehe
2.2.1.3. Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen. Bis zum Vorliegen der Genehmigung
der Slid-Erweiterung erfolgt dann der Abbau in diesem Bereich auf der obersten Sole.

Unter der Voraussetzung dass die Genehmigung flr die Std-Erweiterung in der zweiten Jah-
reshalfte 2019 vorliegt, wird der Abbau dann auf der obersten Sole weiter nach Siden in die
Erweiterungsflche ausgedehnt.

Mit Genehmigung der geplanten Sliderweiterung gelten die Vorgaben der dortigen Abbau-
und Rekultivierungsplanung.

Anfallender Oberboden

Unter anderem im Stdwesten und Nordosten der genehmigten Flache ist im bisher unverritz-
ten Gelande der weitere Abbau bis 2020 geplant. Hierzu muss der vorhandene Oberboden
vor Abbaubeginn fachgerecht abgeschoben, auf einer Bodenmiete zwischengelagert oder
direkt fir die Rekultivierung verwendet werden. Dies umfasst auch Bodenmiete 4 (vgl. Plan
2018-06-4), die vor Abbaubeginn verlegt werden muss.

Zur fachgerechten Zwischenlagerung des abgeschobenen Bodens wird auf der Tiefsohle
sldlich anschlieBend an Bodenmiete 2 eine ca. 4.200 m2 groBe Lagerflache vorbereitet (vgl.
Darstellung in Plan 2018-06-04 und Beschreibung in Abschnitt 2.2.1.3.1).

A6, L, N,
Dr. Ulrich Trankle 2



Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Vorhabensbeschreibung Dezember 2018

2.2 Rekultivierung bis 2020

Die genehmigte Rekultivierungsplanung beruht grundsétzlich auf dem Rekultivierungsplan
Variante 2 mit Erlauterungen und Anhangen der Fa. Rudolf Rohrbach KG, Portlandzement-
werk Dotternhausen vom 24.10.1977. Diese Planung wurde mit der Genehmigungsentschei-
dung vom 02.02.1982 weiterentwickelt und modifiziert.

Fir diese weiterentwickelte Planung liegt kein ausgearbeiteter Rekultivierungsplan vor.

Da bis 2020 Fléchen des genehmigten Steinbruchs rekultiviert werden sollen, wird eine kon-
kretisierte Rekultivierungsplanung fiir diese Flachen erstellt.

2.2.1 Konkretisierte Rekultivierungsplanung

Die konkretisierte Rekultivierungsplanung bis 2020 lehnt sich an die Planung vom
24.10.1977 und die Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 an, differenziert und mo-
difiziert diese jedoch.

Zur Rekultivierungsplanung bis 2020 vgl. den Plan 2018-06-5. In Plan 2018-06-5 ist auch die
Flache mit Abbau in Vorbereitung der genehmigten Rekultivierung entsprechend Genehmi-
gungsentscheidung vom 02.02.1982 dargestellt.

Aufgrund der Abbaufiihrung steht fir die RekultivierungsmaBnahmen bis 2020 nur eine ca.
0,15 ha groBe Flache zur Verflgung.

Die Fléche schlieBt an die Rekultivierungsflache 2016-2018 an und beinhaltet die Rekultivie-
rung von Wacholderheide auf der Tiefsohle und von Ahorn-Eschen-Blockwald in der Hang-
lage. Auf der Flache wurde 2018 bereits mit der Rekultivierung begonnen, die 2019 abge-
schlossen wird.

2.2.1.1 Morphologische Gestaltung

Zur morphologischen Gestaltung vgl. den Rekultivierungsplan (Plan 2018-06-5) und den
schematischen Schnitt durch die Rekultivierungsfldche im Anhang.

Die Gestaltung der Rekultivierungsoberflache orientiert sich am genehmigten Rekultivie-
rungsplan vom 24.10.1977 und der Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982.

Die morphologische Gestaltung sieht fiir die Abbauwénde am Westrand eine Uberschiittung
mit steinbrucheigenem Schutt- und Blockmaterial vor. Ziel ist die Gestaltung eines Hangs mit
einer mittleren Neigung von ca. 45°im oberen Drittel, dann ca. 35° und am HangfuB mit 2-5°
in die Tiefsohle auslauft (vgl. schematischer Schnitt im Anhang). Der Hang weist durch die
Schittung von oben eine naturnahe Strukturierung auf.

AG. L. N,

Dr. Ulrich Trankle 3




Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Vorhabensbeschreibung Dezember 2018

Die Flachen auf der Tiefsohle weisen bereits abbaubedingt eine kleinstanddértlich differen-
zierte Morphologie auf. Eine weitergehende morphologische Gestaltung erfolgt durch den
Auftrag einer mindestens 0,5 m und durchschnittlich ca. 1,5 m méchtigen Schotterschicht.

In der morphologischen Gestaltung entspricht die neue Planung der genehmigten Planung.

2.2.1.2 Entwasserungskonzept

Die Entwasserung der bis 2020 rekultivierten Flachen erfolgt analog zu den 2014-2018 rekul-
tivierten Flachen und entsprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.02.2014 (Az.
241-Bd-700.72).

Die Entwasserung erfolgt dabei zunachst (iber den ungerichteten Abfluss von Nieder-
schlagswasser aus den Hanglagen in die Sohle. Von hier erfolgt die Entwésserung liber das
vorhandene Entwésserungssystem (Biotoptyp wechselfeuchte Wacholderheide mit Kleinge-
wéassern, Roéhrichten und Weidengebuischen, vgl. Rekultivierungsplan im Anhang) in das Ab-
setz- und Versickerungsbecken und von hier in den Waldhausbach. Die Abgabe in den
Waldhausbach ist entsprechend der Genehmigung auf eine maximale Wassermenge von
20 I/s begrenzt.

Die Entwasserung der Rekultivierungsflachen als ehemalige Abbauflachen erfolgt dabei im
Rahmen der Gesamtentwasserungskonzeption des genehmigten Steinbruchs (vgl. Antrags-
unterlagen zum Bau eines Versickerungsbeckens mit Einleitung in den Waldhausbach;
BREINLINGER INGENIEURE 2011). Das notwendige Riickhaltevolumen ist damit in jedem Fall
gewdéhrleistet.

Zudem wird sich der Oberflachenabfluss der Rekultivierungsflachen mit Aufbringen der Re-
kultivierungsschichten und zunehmender Entwicklung der Vegetation sukzessive zugunsten
von Verdunstung und Grundwasserneubildung verringern.

Errichtung und Erhaltung feuchter Bereiche

Aus naturschutzfachlichen Griinden ist die Entwicklung und Erhaltung feuchter Standorte im
Bereich der Rekultivierungsflachen sinnvoll. Im Bereich von Senken und kleinen Rinnen ha-
ben sich bereits wahrend des Abbaus wertvolle und artenreiche Mosaike aus Kleingewas-
sern, Rohrichten und Weidengeblischen entwickelt, die einen Lebensraum flir gefahrdete
und geschitzte Pflanzen-, Amphibien- und Libellenarten darstellen. Diese Biotope wurden
und werden entsprechend in die Rekultivierung integriert.

Zur Erhaltung der Feuchtbereiche dient der Zufluss von Niederschlagswasser aus den um-
liegenden Flachen. Sie dienen damit einer weiteren Rlckhaltung von Niederschlagswasser
auf der Rekultivierungsflache.

Mittelfristig werden sich die Flachen aufgrund des sukzessive verringerten Oberflachenab-
flusses aus den Rekultivierungsflachen (vgl. oben) zu einem Mosaik aus wechselfeuchter
Wacholderheide mit temporéren Kleingewassern, Roéhrichten und Weidengeblischen entwi-
ckelt.

AG. L. N.

Dr. Ulrich Trankle 4




Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Vorhabensbeschreibung Dezember 2018

2.2.1.3 Konkretisierte und ausdifferenzierte RekultivierungsmaBnahmen

Zur Rekultivierungsplanung bis 2020 vgl. den Plan 2018-06-5 fiir die Rekultivierungsflachen
2019-2020 im Anhang.
Der Rekultivierungsbiotoptyp ,Wacholderheide“ wurde in der neuen Planung weiter ausdiffe-
renziert und strukturiert.

Tab. 1: Flachenbilanz der 2019 bis 2020 rekultivierten Biotope.

Biotoptyp Flache (ha)
Wacholderheide 0,08
Ahorn-Eschen-Blockwald 0,07
Gesamtiflache 0,15

2.2.1.3.1 Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Die folgenden Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen gelten flir den Umgang mit O-
berboden im Rahmen der Abbauvorbereitung und der Rekultivierung.

Okologische Baubegleitung

e Die Vermeidungs- und RekultivierungsmaBnahmen sind mit einer ©kologischen
Baubegleitung durch qualifiziertes Personal durchzufiihren und zu tiberwachen.

Artenschutz

o Fallung der Gehdlze und Entfernen des Schnittgutes auBerhalb der Bruizeit der Végel und
Aktivitatszeit der Flederméuse (1. Oktober bis Ende Februar).
Kurz vor Féllbeginn sind als Tagesverstecke von Flederméusen geeignete Habitatstruktu-
ren (Hohlen, Spalten etc.) zu untersuchen. Vorhandene Tiere sind zu entnehmen und ggf.
in ein geeignetes Ersatzquartier umzusiedeln. Damit wird vermieden, dass sich z. B. auf-
grund von Warmeperioden aktive Tiere, die sich kurzzeitig in Tagesverstecken (Spalten
oder Nischen) aufhalten, getétet werden.

Boden

e Vor Abschieben des Bodens wird die vorhandene Geholzvegetation entfernt und zerklei-
nert.

e Die Rodung ist in Zeitrdume mit trockenen Bodenverhéltnissen oder Frost zu legen, da
dies flir das Edaphon und den Boden am giinstigsten ist.

AG. L. N.
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e Humusreicher Boden wird in einem Arbeitsgang abgeschoben, von groben Blocken, Rest-
holz und Wurzelstécken gereinigt und nicht befahren. Sollte dies notwendig sein, verrin-
gern Kettenfahrzeuge die Bodenverdichtungserscheinungen.

e Der humusreiche Boden ist in trapezférmigen Mieten nicht lber 2 m Héhe zu lagern oder
wird direkt an anderer Stelle zur Rekultivierung herangezogen. Die Anlage der Bodenmie-
ten erfolgt entsprechend ISTE (2000).

o Die Oberbodenmieten werden nach 6 Monaten durch Ansaat mit tiefwurzelnden, stark
wasserzehrenden Pflanzen (z. B. mit Luzerne, Persischem Klee, Roggen 3g/m2, diinne
Ansaat) begriint, falls dies nicht durch spontane Wiederbesiedlung geschehen ist.

e Es sollte nur trockener Boden verarbeitet werden (sommerliche Warmezeiten oder Frost-
perioden). Regenperioden sind beim Einbau der Bodenmieten unbedingt abzuwarten, um
eine gute Durchwurzelung der Rekultivierungsschicht zu erreichen. Ansonsten kann Jahr-
zehnte langes schlechtes Pflanzenwachstum die Folge sein.

e Verdichtungen des Unterbodens werden gelockert, um die Wasserdurchlassigkeit des
Untergrundes zu gewahrleisten und Staundsse zu vermeiden.

e Betriebsverkehr findet so weit mdglich nur auf den schon abgeschobenen Bereichen bzw.
den Fahrwegen statt. "

o Der aufzubringende Ober- und Unterboden wird in Hanglagen von der Hangkante aus
abwarts in Gefallerichtung aufgetragen, da sonst Staunésse und Bodenverdichtung auftre-
ten.

Anlage Oberbodenmiete

Im Bereich der geplanten Abbauflachen mit noch unverritzten Wacholderheidenbrachen und
Waldbestanden ist mit dem Anfall von ca. 1.865 m? Oberboden zu rechnen.

Zur fachgerechten Zwischenlagerung des anfallenden Oberbodens ist die Anlage einer ca.
4.200 m? groBe Lagerflache auf der Tiefsohle sldlich anschlieBend an Bodenmiete 2 geplant
(vgl. Plan 2018-06-04).

Zur Drainage anfallenden Niederschlagswassers ist zunéchst die Aufbringung einer Schot-
terschicht auf der Abbausohle vorgesehen. Auf dieser wird dann der Oberboden zu einer ca.
2 m hohen, trapezférmigen Bodenmiete aufgebaut (zu den weiteren Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaBnahmen vgl. Beschreibung oben).

Biotope

e Versetzung ausgewahlter Magerrasensoden mit Wacholder in die Rekultivierungsflachen.

2.2.1.3.2 Bodenrekultivierung

Allgemeine Angaben

Zur Bodenrekultivierung vgl. den Rekultivierungsplan (Plan 2018-06-5) und den schemati-
schen Schnitt durch die Rekultivierungsflache mit Bodenprofilen im Anhang.

AG. L, N,
g Yo

Dr. Ulrich Trankle 6



Genehmigter Steinbruch ,Plettenberg”, Anzeige nach § 15 BImSchG
Vorhabensbeschreibung Dezember 2018

Auf der Rekultivierungsflache ist die Entwicklung naturraumtypischer, flachgriindiger Boden
vom Typ Rendzina/Pararendzina mit einem Ah/cC- bzw. Ah/eC-Profil geplant.

Hierzu werden auf der Tiefsohle durchschnittlich ca. 1,7 m Schotter mit bindigen Anteilen
aufgebracht und in den Hanglagen bis mehrere Meter méchtige Hangschittungen. Hierauf
wird partiell Oberboden in unterschiedlichen Machtigkeiten aufgebracht. Ziel ist ein durch-
schnittlich ca. 0,15 m méachtiger Ah-Horizont mit den Bodenarten toniger Schiuff, schluffiger
Ton bis schluffiger oder toniger Lehm.

Flachgriindige Bodenrekultivierung - Wacholderheide

Auf der Tiefsohle ist Uberwiegend die Entwicklung flachgriindiger Béden mit der Folgenut-
zung Wacholderheide geplant, wie sie auch auf der Plettenberg-Hochfldche vorhanden sind.
Die Untergrundvorbereitung sieht eine gelandemodellierende Untergrundplanie vor. Dies um-
fasst auf der Tiefsohle die Aufbringung von durchschnittlich 1,5 m Schottermaterial mit bindi-
gen Anteilen als Unterboden.

Auf den gut durchldssigen Untergrund wird Oberboden mit einer Méchtigkeit von durch-
schnittlich 15 cm unregelmaBig auf der Flache verteilt aufgebracht. Abschnittsweise kann der
Oberboden zur Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Extremstandorte auch ganz feh-
len. Hierdurch wird die Standortsvielfalt erhdht, wodurch die Entwicklung von Magerrasen mit
Ubergdngen zu Grusfluren auf den sehr flachgriindigen Standorten einerseits und zu den
mageren Salbei-Glatthaferwiesen auf tiefgriindigeren Standorten andererseits zu erwarten
ist. Es kann Material mit geringem bis hohem Grus- und Steingehalt verwendet werden.

Das Aufbringen von Mahgut, die Pflanzung von Gehdlzen und die Ansaat mit autochthonem
Samenmaterial dienen als Erosionsschutz flr den rekultivierten Boden, wodurch ein verbes-
serter Erhalt der Bodenfunktionen erreicht wird.

Flachgriindige Bodenrekultivierung - Blockwélder

Am Westrand der Rekultivierungsflache ist die Entwicklung lichter Blockwélder geplant.

Zur Gestaltung der Hanglagen werden die verbliebenen Felswande von oben mit Schutt, Ab-
raum und Blockmaterial Gberschiittet und so eine naturnahe Morphologie und Sortierung
erreicht.

Auf die Schiittungen wird Oberboden mit einer Méachtigkeit von 0-40 cm unregelmaBig auf
der Flache verteilt aufgebracht. Hierdurch wird die Standortsvielfalt erhdht. Es kann Material
mit geringem bis hohem Grus- und Steingehalt verwendet werden.

Die initiale Bepflanzung mit Gehdélzen und die Ansaat mit, im Umfeld gewonnenen Gras- und
Krautarten dienen als Erosionsschutz fiir den rekultivierten Boden, wodurch ein verbesserter
Erhalt der Bodenfunktionen erreicht wird.

Bodenbilanz

Mit der Bodenbilanz wird geprift, ob der im Rahmen der Rekultivierung bis 2020 bendtigte
Bedarf an Oberboden durch den bis 2020 anfallenden Oberboden und die im Steinbruch
vorhandenen Bodenmieten gedeckt ist.

AG. L. N.
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Der bis 2020 anfallenden Oberboden und die im Steinbruch vorhandenen Bodenmieten mit
der Menge an Oberboden ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Zur Lage der Bo-
denmieten vgl. Plan 2018-06-04.

Tab. 2: Bis 2020 anfallender Oberboden im Bereich der geplanten Abbauflachen und Bodenmieten
im Steinbruch mit der Bodenmenge.

Bodenmiete Menge (m?)
Bis 2020 anfallender Oberboden 1.865
im Bereich der geplanten Abbau-

flachen

Bodenmiete 1 4.065
Bodenmiete 2 7.759
Bodenmiete 3 9.680
Bodenmiete 4 6.195
Bodenmiete 5 3.355
Bodenmiete 6 7.400
Gesamt Bestand 40.319

Im Rahmen der RekultivierungsmaBnahmen bis 2020 wird Oberboden fir die Anlage der
Wacholderheiden und des Ahorn-Eschen-Blockwalds benétigt (vgl. Beschreibung oben). Der
Oberboden wird Bodenmiete 2 entnommen (zur Lage von Bodenmiete 2 vgl. Plan 2018-06-
04). Der Bedarf an Oberboden ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tab. 3: Benétigte Bodenmenge im Rahmen der RekultivierungsmaBnahmen bis 2020.

Rekultivierungsbiotop Menge (m?)
Wacholderheide 72
Ahorn-Eschen-Blockwald 75
Gesamt Bedarf 147

—> Der Bedarf an Oberboden fiir die RekultivierungsmaBnahmen bis 2020 lasst sich
aus den im Steinbruch vorhandenen Bodenmieten decken.

2.2.1.3.3 Ahorn-Eschen-Blockwald

Ziel:
Im Bereich der Hanglage wird sich (iber artenreiche Vorwaldstadien langfristig ein Blockwald
entwickeln, der der Umsetzung der genehmigten Rekultivierung dient. Geplant ist auf den

AG. L. N.
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frischen bis maBig trockenen, ostexponierten Standorten ein Ahorn-Eschen-Blockwald. Der
Aufwuchs von Geholzen wird durch das aufkommende Bestandesklima des heranwachsen-
den Waldes und durch Feinmaterialansammlungen im unteren Drittel der Hanglagen be-
glinstigt. Der Aufwuchs wird entsprechend natlrlicher Schutthange in Waldn&he stérker und
dichter sein und sich hangaufwérts durch Sukzession ausbreiten.

MaBnahmen:

Pflanzungen auf reinem Schuttmaterial sind nicht empfehlenswert. Auf den Flachen der aus-
gewiesenen Ahorn-Eschen-Walder wird Boden aufgebracht und mit kleinen Forstpflanzen
aus unten stehender Liste sehr ausgediinnt bepflanzt. Allenfalls ist zusatzlich eine sehr aus-
gediinnte Ansaat aus Baumarten der unten stehen Liste denkbar. Die Exposition ist bei der
Pflanzung bzw. Ansaat zu beachten. So sollten auf den ostexponierten Hanglagen Arten wie
Berg-Ahorn und Berg-Ulme ihren Schwerpunkt haben.

Auf die Pflanzung von Fraxinus excelsior (Esche) wird aufgrund der aktuellen Problematik
des Eschensterbens durch Pilzbefall verzichtet.

Baumarten des Ahorn-Eschen-Blockwalds:

Acer campestre (Feld-Ahorn) Sorbus aria (Mehlbeer-Baum)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) Sorbus aucuparia (Eberesche)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)

Fraxinus excelsior (Esche) (nur Ansaat) |Ulmus glabra (Berg-Ulme)
Salix caprea (Sal-Weide)

Zur Beschleunigung einer Besiedlung mit standortstypischen Gras- und Krautarten sollten
Samen der charakteristischen Arten auf geeigneten Spenderflachen im Umfeld gewonnen
und anschlieBend in den Rekultivierungsflachen ausgebracht werden.

Als mégliche Spenderflaichen kommen fiir den frischen bis maBig trockenen Ahorn-Eschen-
Blockwald entsprechende Bestande am Plettenberg-Nord- und Westhang in Frage.

Die Gewinnung des Samenmaterials erfolgt per Hand an drei Terminen in Abh&ngigkeit der
Witterung von Mitte Juli bis Mitte September. Die Samen werden nach Pflanzung der Gehdl-
ze lUckig in den Rekultivierungsflachen verteilt.

Pflege und Entwicklung:

Die Ahorn-Eschen-Blockwald unterliegen der freien Sukzession. Lenkende Entwicklungs-
pflege ist nicht notwendig. Entsprechend der sich einstellenden standértlichen Gegebenhei-
ten werden auch andere Laubgehélze langsam in die Halde einwandern.

Die Flachen kénnen vereinfacht forstlich bewirtschaftet werden.

AG. L. N,
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2.2.1.3.4 Anlage einer Wacholderheide

Ziel:

Auf der Tiefsohle werden entsprechend dem genehmigten Rekultivierungsplan groBflachige
Wacholderheiden entwickelt. Dieser Biotoptyp bietet hochspezialisierten Arten neue Lebens-
raume und stellt ein strukturierendes Element der umliegenden Waldflachen dar. So sind
zahlreiche der im Gebiet angetroffenen, wertgebenden Pflanzen- und Tierarten typische Ar-
ten der offenen Landschaft.

MaBnahmen:
Die Anlage der Wacholderheide erfolgt durch eine Kombination verschiedener MaBnahmen
(Mahgutaufbringung; Ansaat).

Die Wacholderheide wird dabei durch Aufbringen frischen Mahgutes aus artenreichen, noch
intakien Wacholderheiden des Umfelds entwickelt (vgl. TRANKLE 1997). So ist sowohl eine
hohe Artenzahl als auch eine genetische Vielfalt und Autochthonitat (dem Naturraum ent-
stammend) der zu entwickeInden Wacholderheiden gewahrleistet. Zudem dient das Mahgut
als Erosionsschutz fiir den rekultivierten Boden, wodurch ein verbesserter Erhalt der Boden-
funktionen erreicht wird.

Zusétzlich wird die Flache mit Wildarten-Saatgut versehen. Das Schnittgut Gbernimmt hier
zusatzlich Keimbettfunktion.

Bei der Saatgutmischung sind typische Arten beriicksichtigt (s.u.), die mit einem Mahgutauf-
trag nicht oder nur sehr gering eingebracht werden, da sie entweder sehr niedrigwichsig
sind, einen zu friihen oder zu spaten Fruchtzeitpunkt aufweisen.

Die Arten der Liste unten sind in wechselnder Zusammensetzung jeweils zu ca. 60-80 %
einzubringen.

Das Saatgut ist von spezialisierten und qualifizierten Handlern zu beziehen. Es ist aus-
schlieBlich autochthones Material, also kein kloniertes Material z.B. aus RSG-Mischungen zu
verwenden.

Die Etablierung von Juniperus communis (Gewdhnlicher Wacholder) erfolgt durch die Ver-
pflanzung von Wacholderpflanzen aus benachbarten Bestédnden und das Ausbringen von
Wacholderbeeren bzw. Wacholderzweigen mit Wacholderbeeren. Unterstiitzend wirkt hier
die Mahgutlbertragung.

[‘ﬁ(@:”(; l. [;"‘HGA
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Artenauswahl der die Méhgutaufbringung unterstiitzenden Ansaat

Gréser
Briza media (Zittergras)

Bromus erectus (Aufrechte Trespe)
Festuca ovina (Schafschwingel)
Krautige

Agrimonia eupatoria (Kleiner Oder-
mennig)

Anthemis tinctoria (Farberkamille)
Anthyllis vulneraria (Wundklee)
Aster amellus (Kalk-Aster)

Astragalus glycyphyllos (Barenschote)

Buphthalmum salicifolium (Weiden-
blattriges Ochsenauge)

Campanula rotundifolia (Rundblattrige
Glockenblume)

Carlina vulgaris (Gold-Distel)

Centaurea scabiosa (Skabiosen-
Flockenblume)

Daucus carota (Wilde Mohre)

Dianthus carthusianorum (Karthuser-
Nelke)

Echium vulgare (Natternkopf)

Euphorbia cyparissias (Zypres-
sen-Wolfsmilch)

Galium verum (Echtes Labkraut)

Helianthemum nummularium
(Gemeines Sonnenrdschen)

Hieracium pilosella (Kleines
Habichtskraut)

Hippocrepis comosa (Hufeisen-
klee)

Leontodon hispidus (Rauher
Léwenzahn)

Lotus corniculatus (Gewdhnli-
cher Hornklee)

Malva moschata (Moschus-
Malve)

Medicago lupulina (Hopfenklee)

Oenothera biennis (Gewdhnli-
che Nachtkerze)

Onobrychis viciifolia (Esparset-
te)

Origanum vulgare (Gewdhnli-
cher Dost)

Pimpinella saxifraga (Kleine
Bibernelle)

Potentilla tabernaemontani
(Frihlings-Fingerkraut)

Primula veris (Arznei-
Schllsselblume)

Prunella grandiflora (GroBe Brunelle)

Ranunculus bulbosus (Knolliger
HahnenfuB)

Rhinanthus alectorolophus (Zottiger
Klappertopf)

Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)

Sanguisorba minor (Kleiner Wiesen-
knopf)

Scabiosa columbaria (Tauben-
Skabiose)

Sedum album (WeiBe Fetthenne)

Silene nutans (Nickendes Leimkraut)

Silene vulgaris (Aufgeblasenes
Leimkraut)

Stachys recta (Aufrechter Ziest)

Teucrium chamaedrys (Edel-
Gamander)

Thymus pulegioides (Arznei-
Thymian)

Tragopogon pratensis subsp.
orientalis (Wiesen-Bocksbart)

Veronica teucrium (GroBer Ehren-
preis)

Vicia cracca (Vogel-Wicke)

Anlageparameter:

Die Anlage der Flache und dementsprechend die Gewinnung des Mahgutes erfolgt in Ab-
hangigkeit der Witterung von Mitte Juli bis Mitte September.
Das Méhgut ist in einer Schichtdicke von 5-10 cm aufzubringen.

Die Ansaatmenge sollte in Abhangigkeit der Mahgutqualitdt 50-80 % der vom Lieferanten

empfohlenen Menge betragen.

Der Erfolg der Anlage sollte die ersten 5-10 Jahre kontrolliert und bei Bedarf nachgebessert

werden.

Pflege und Entwicklung:

Die rekultivierte Flache soll so bald wie moglich in die Schafbeweidung der bereits rekultivier-
ten Flachen und der Plettenberg-Hochflache integriert werden. Dies erfolgt in Absprache mit
dem bewirtschaftenden Schafer. Der Steinbruchbetreiber hat entsprechende Wege zur Her-
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denflihrung zur Verfligung zu stellen.

2.2.2 Vergleich der konkretisierten Planung bis 2020 mit der genehmigten Rekultivie-

rungsplanung

Folgende Tabelle vergleicht die Bestimmungen der Genehmigungsentscheidung vom
02.02.1982 fiur die Ausgestaltung der einzelnen MaBnahmen mit der Planung des konkreti-

sierten Rekultivierungskonzepts:

Genehmigungsentscheidung vom
02.02.1982

Konkretisierte Planung

Punkt 5.2.1: Die westliche Abbauwand ist als
naturlich wirkender abwechslungsreich mit
Steilstufen, Wanden, Gerdlihalden, Bermen
usw. ausgeformter Hang zu gestalten, dessen
mittlere Neigung im oberen Drittel etwa 45°,
dann 35° aufweist und am FuB mit einer Nei-
gung von 2 bis 5° auslaufen muB.

Der Hang ist bergwaldahnlich zu bepflanzen.

Die Gestaltung der Westwand folgt der Ge-
nehmigung.

Auf dem, entsprechend der Genehmigung
gestalteten Hang wird ein naturnaher Ahorn-
Eschen-Blockwald rekultiviert, wie er typisch
flir entsprechende Standorte am Plettenberg
ist.

Punkt 5.2.2: Im Norden des Abbaugebietes
darf der Héhenunterschied zwischen Bruch-
sohle und bisher unverletztem Gelénde im
Gegensatz zum Rekultivierungsplan nicht mit
einem 45°-Steilhang, sondern muB mit einer,
von der Bruchsohle ab der Abbaugrenze
langsam ansteigenden, natirlichen Gelénde-
formen entsprechenden Béschung (iberbriickt
werden, die harmonisch an den Hang des
RoBwanger Hornle anbindet. Es ist also als
letzte MaBnahme ein Gelénde herzustellen,
wie es im Sliden zum Ratshauser Hérnle hin
entsprechend der Variante 2 des Rekultivie-
rungsplanes und der ndheren Bestimmungen
dieser Entscheidung entsteht.

Bleibt unberiihrt.

Punkt 5.2.3: Die Offnung des Bruches in der
Ostwand ist wéhrend des Gesteinsabbaues
im siidlich angrenzenden Bereich unter Erhal-
tung des stiddstlichen Bergspornes (Hause-
ner Hérnle) so gering wie mdglich zu halten.

Die Abbauplanung sieht bis 2020 den Teilab-
bau der nordéstlichen Kulisse vor. Die siddst-
liche Kulisse mit dem Hausener Hérnle bleibt
erhalten.

Punkt 5.2.4: Bei Vorriicken des Bruches auf
den einzelnen Sohlen nach Stidwesten und
bei Erreichung der sidlichen Abbaugrenze
nach Westen sind zugleich die Bruchwénde
im Sldosten zum Hausener Hornle und im
Suden in der Art der Westwand gern. Ziff.
5.2.1 herzustellen und zu bepflanzen.

Punkt 5.2.5: Nach erfolgtem Abbau, also nach

AG. L. N.
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Genehmigungsentscheidung vom
02.02.1982

Konkretisierte Planung

vollstandiger Rekultivierung der Westwand
und des Uberwiegenden Teiles der Bruchsoh-
le ist entsprechend der Variante 2 der Rekulti-
vierungsplane unter Abtragung des Hausener
Hornle in natlirlichen, weichen Linien ein fla-
cher Ubergang von der Bruchsohle in den an-
steigenden Hang des Ratshauser Hornles
herzustellen.

Punkt 5.2.6: Die Bruchsohle ist bereits im Zu-
sammenhang mit dem Abbau etwa unter Be-
lassung nichtverwertbaren Materials oder
Ausnutzung von Unregelmé&Bigkeiten in den
Gesteinsschichten oder durch Aufbringung
von Abraum als nattrlich bewegtes Gelénde
herzustellen, mit der notwendigen Filterschicht
zu bedecken und anschlieBend in eine, vom
Naturschutzbeauftragten zu bestimmenden
Nutzungsart zu Uberflihren und entsprechend
zu gestalten, zu begriinen und zu bepflanzen.

Die Gestaltung der Bruchsohle folgt der Ge-
nehmigung, wird aber ausdifferenziert.

Auf der, entsprechend der Genehmigung ges-
talteten Bruchsohle wird eine Wacholderheide
rekultiviert.

Die Biotopgestaltung wurde mit dem Land-
ratsamt abgestimmt.

Punkt 5.2.7: Samtliche rekultivierte Flachen
einschlieBlich ihrer Bepflanzung sind in der
erwiinschten Form von der Antragstellerin zu
erhalten und zu pflegen.

Die Pflege der geplanten Wacholderheide
erfolgt durch die Einbeziehung in die Schaf-
beweidung der bereits rekultivierten Flachen
und der Wacholderheiden der Plettenberg-
Hochflache.

Der Hangwald wird der freien Sukzession U-
berlassen.

Punkt 5.2.8: Der freie Zutritt zum Bruchgel&n-
de durch die Allgemeinheit ist nach Abbau
und Rekultivierung uneingeschrénkt, wahrend
des Betriebes soweit es die Sicherheit und der
Betriebsablauf zulassen, zu gewahrleisten.

Bleibt unberiihrt.

Grundsétzlich werden die Ziele der landschaftlichen Wiedereingliederung und der Entwick-
lung der beiden Rekultivierungsbiotopkomplexe ,Wacholderheide" und ,Bergwald* beibehal-
ten, allerdings modifiziert und differenziert ausgestaltet.

Das konkretisierte Rekultivierungskonzept bis 2020 wird durch konkret formulierte Ziele und
Anlageparameter speziell auf den Naturraum abgestimmt. So werden z.B. die Baum- und
Straucharten flir die Rekultivierungspflanzungen standorts- und naturraumgerecht ausge-
wéhlt, die Anlage und Pflege genauer benannt. Ebenso werden die Entwicklung und Férde-
rung weiterer naturschutzrelevanter Biotoptypen durch freie Sukzession genauer beschrie-
ben.

AG. L. N.
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—> Das neue Rekultivierungskonzept stellt somit keine wesentliche Anderung des
genehmigten Konzepts dar.

2.2.3 Bilanz der Rekultivierungsflachen

Im Bereich der ca. 55,8 ha groBen genehmigten Flache sind die in der folgenden Tabelle
zusammengefassten Rekultivierungsfldchen vorhanden.

Rekultiviert wurden Felsen mit Felskdpfen, Wacholderheiden und Hangblockwilder.

Tab. 4: Bilanz der Rekultivierungsflachen.

Rekultivierungsflédche Flache (ha)
Altrekultivierungen 3,48
Rekultivierungsabschniit 2014-2015 7,28
Rekultivierungsabschnitt 2016-2018 1,62
Rekultivierungsabschnitt 2019-2020 0,15
Gesamt 12,53

3 Auswirkungen auf die Schutzgiiter des § 1 BImSchG

3.1 Luit

Abbauplanung bis 2020

Eine Belastung des Schutzgutes durch Kalkstédube entsteht in sehr geringem Umfang bei der
Sprengung. Staub- und Schadstoffemissionen entstehen vor allem bei der Verladung des
gewonnenen Haufwerkes durch Radlader und den Transport mit SKWs.

Der Abbau und die Weiterverarbeitung erfolgen mit den gleichen Geréten und im gleichen
Umfang wie bisher und entsprechen damit dem genehmigten Zustand. Die entsprechenden
Grenz- und Richtwerte werden auch weiterhin eingehalten. Fiir die umliegende Landschaft
und die Gemeinden sind keine weitergehenden Belastungen der Luftqualitdt durch Abgase
und Kalkstdube zu erwarten.
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Konkretisierte Rekultivierung bis 2020

Eine Belastung des Schutzgutes entsteht in sehr geringem Umfang durch fahrzeugbedingte
Schadstoffemissionen sowie Stiube bei der Schiittung der Hanglagen und dem Aufbringen
der Rekultivierungsschichten im Bereich der Tiefsohle.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist keine weitergehende Belastung der Luftqualitat durch Abgase und Staube zu erwarten.

3.2 Larm

Abbauplanung bis 2020

Das Abbauvorhaben bedingt die Verlarmung der freien Landschaft durch Sprengungen, Ver-
ladung und Transport des gewonnenen Materials und die Brecheranlage.

Die Larmemissionen der geénderten Abbauplanung entsprechen dabei dem bisherigen, ge-
nehmigten Zustand. Die entsprechenden Richtwerte werden auch weiterhin eingehalten. Fur
die umliegende Landschaft und die Gemeinden ist keine weitergehende Belastung durch
Larm zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2020

Die RekultivierungsmaBnahmen bedingen die sehr geringe Verlarmung der freien Landschaft
durch Transport des Rekultivierungsmaterials (Verfillmaterial, Unter- und Oberboden),
Schiittung und Verteilung sowie weitere MaBnahmen (Gewinnung und Ausbringung von
Méahgut; Transport von Gehdlzen zur Rekultivierungsflache).

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist keine weitergehende Belastung durch Larm zu erwarten. Die umliegenden Gemeinden
sind aufgrund der sehr geringen Wirkung nicht betroffen.

3.3 Boden

Abbauplanung bis 2020

Das Abbauvorhaben fiihrt im Rahmen der Abbauvorbereitung zu einem Eingriff in den Bo-
den, der dem bisherigen, genehmigten Vorgehen entspricht. Der Boden wird unter Einhal-
tung der Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen abgeschoben, fachgerecht zwischen-
gelagert oder direkt fiir die Rekultivierung verwendet. Indirekte Auswirkungen durch abbau-
bedingte Kalkstdube entsprechen ebenfalls dem genehmigten Umfang und sind aufgrund
der edaphischen Verhaltnisse als maximal sehr gering einzustufen. Nachteilige Auswirkun-
gen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.
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Konkretisierte Rekultivierung bis 2020

Im Rahmen der konkretisierten Rekultivierung erfolgt ein differenzierter Bodenaufbau ent-
sprechend der geplanten Rekultivierungsbiotope (vgl. Abschnitt 2.2.1.3.1). Diese Bodenre-
kultivierung dient der Umsetzung der genehmigten Rekultivierung.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist zudem keine weitergehende Belastung des Schutzguts durch Abgase und Staube zu er-
warten.

3.4 Wasser

Abbauplanung bis 2020

Die geénderte Abbauplanung hat keine direkten Auswirkungen auf das Schutzgut. Der ober-
flachliche Abfluss von Niederschlagswasser entspricht dem genehmigten Umfang, Wasser-
haltung und Ableitung erfolgen ebenfalls wie genehmigt.

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.

Konkretisierte Rekultivierung bis 2020

Die konkretisierte Rekultivierung dient der Herstellung eines naturnahen und standortsge-
rechten Wasserhaushalts der abgebauten Flachen. Ziel ist eine Zurlickhaltung des anfallen-
den Niederschlagswassers in den Flachen und die Einstellung eines entsprechenden
Grundwasserspiegels. Dies wird (iber eine differenzierte Gestaltung des Untergrund- und
Bodenaufbaus der Rekultivierungsflachen mit naturnaher Rekultivierung landschaftstypischer
Biotope erreicht.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist zudem keine erhebliche Belastung des Schutzguts durch Abgase und Staube zu erwar-
ten.

3.5 Tiere und Pflanzen

Abbauplanung bis 2020

Das Abbauvorhaben fiihrt im Rahmen der Abbauvorbereitung zu einem Eingriff in Biotope
und Tierhabitate, der dem bisherigen, genehmigten Vorgehen entspricht. Das Schutzgut wird
unter Einhaltung der Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen geschont und im Rahmen
der Rekultivierung wiederhergestellt. Indirekte Auswirkungen durch abbaubedingte Kalkstau-
be entsprechen dem genehmigten Umfang und sind aufgrund der geringen Menge und der
Vorbelastung als maximal sehr gering einzustufen. Nachteilige Auswirkungen auf das
Schutzgut sind nicht zu erwarten.

22 2%,
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Konkretisierte Rekultivierung bis 2020

Im Rahmen der konkretisierten Rekultivierung erfolgt eine differenzierte Beschreibung der
MaBnahmen zur Entwicklung der geplanten Rekultivierungsbiotope. Dabei erfolgt in sehr ge-
ringem Umfang eine Modifikation des genehmigten Rekultivierungskonzepts (Einzelbaum-
pflanzung und -erhalt, Waldmantel), wobei die Rahmensetzung der genehmigten Rekultivie-
rung beibehalten wird.

Da die konkretisierte Rekultivierung weitgehend der genehmigten Rekultivierung entspricht,
ist zudem keine erhebliche Belastung des Schutzguts durch Abgase und Staube zu erwar-
ten.

3.6 Abfall

Im Rahmen der Abbauplanung und der Rekultivierung bis 2020 fallen keine zusétzlichen Ab-
falle an. Die betriebsbedingt anfallenden Abfélle (z.B. Altéle) werden entsprechend dem bis-
herigen Betriebsablauf (iber das Entsorgungssystem des Steinbruchs Plettenberg fachge-
recht entsorgt.

3.7 Anlagensicherheit

Die Anlagensicherheit wird entsprechend dem bisherigen Steinbruchbetrieb gewahrleistet.
Die Unfallverhiitungsvorschriften werden eingehalten, Brandschutzeinrichtungen wie z.B.
Feuerléscher sind vorhanden und werden regelmaBig gewartet und die Léschwasserversor-
gung ist gewahrleistet. Brennbare und explosionsféhige Stoffe werden gemaB den einschla-
gigen Vorschriften und dem bisherigen Betriebsablauf gehandhabt.

3.8 Sonstige

Es sind keine sonstigen erheblichen Belastungen der Schutzgiiter des § 1 BImSchG durch
die Abbauplanung und die konkretisierte Rekultivierung bis 2020 zu erwarten.

3.9 Zusammenfassende Beurteilung

Durch die Abbauplanung und die konkretisierte Rekultivierung bis 2020 wird die Gesamie-
missions- und Immissionssituation des Steinbruchs nicht nachhaltig verandert. Es sind keine
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu besorgen. Die angezeigte Abbauplanung bis
2020 sowie die angezeigte konkretisierte Rekultivierungsplanung bedarf keiner immissions-
schutzrechtlichen Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG, weil gegenilber dem ge-
nehmigten Abbau bzw. der genehmigten Rekultivierung durch die angezeigten Konkretisie-
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rungen keine nachteiligen Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen, die fiir die Priifung
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG erheblich sein kdnnen. Die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Betreiber-
pflichten ist sichergestellt.

Die angezeigte Konkretisierung der Abbauplanung und der Rekultivierungsplanung ist auch
keine UVP-pflichtige Anderung. Nach § 1 Abs. 2 9. BImSchV i.V.m. § 9 Abs. 2 UVPG besteht
fiir ein Anderungsvorhaben die UVP-Pflicht nur, wenn das geénderte Vorhaben den GréBen-
oder Leistungswert fiir die unbedingte UVP-Pflicht gem. § 6 UVPG erstmals erreicht oder
liberschreitet oder einen in der Anlage 1 zum UVPG angegebenen Prifwert fur die Vorpri-
fung erstmals oder erneut erreicht oder (iberschreitet und eine Vorpriifung ergibt, dass die
Anderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Der bestehende Steinbruch mit einer Abbauflache von mehr als 25 ha ist zwar nach der Nr.
2.1.1, Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG ein UVP-pflichtiges Vorhaben. Die angezeigte Kon-
kretisierung der Rekultivierungsplanung und der Abbauplanung fithrt mithin nicht dazu, dass
der geénderte Steinbruch den GréBen- oder Leistungswert fiir die unbedingte UVP-Pflicht
erstmals erreicht oder liberschreitet, weil dies bereits geschehen ist.

Auch die Schwellenwerte flr die UVP-Vorprifung von 10 ha bis weniger als 25 ha bzw. we-
niger als 10 ha, soweit Sprengstoffe verwendet werden, werden durch die Anderung weder
erstmals noch erneut erreicht oder tberschritten.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 a 9. BImSchV genannten Schutzglter hat
die angezeigte Abbauplanung bis 2020 sowie die angezeigte konkretisierte Rekultivierungs-
planung ebenfalls nicht. Wie oben ausgefiihrt, gibt es keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Schutzgiter des UVPG.

Die angezeigte Abbauplanung und konkretisierte Rekultivierungsplanung ist damit auch kein
UVP-pflichtiges Anderungsvorhaben.

Die Genehmigungsentscheidung vom 02.02.1982 legitimiert in Verbindung mit dem Rekulti-
vierungsplan Variante 2, auch die von Holcim durchgefiihrten Abbautatigkeiten in der ,Drei-
ecksflache®. Der Abbau des Gesteins ist notwendige Vorbereitungs- und Durchfihrungs-
handlung flr die genehmigte Rekultivierung. Ohne den Abbau der Fladchen auf die geneh-
migten Hohen der Terrassen kann die zugelassene Rekultivierung nicht durchgefihrt wer-
den.

Der Abbau zur Rekultivierung ist in den Planunterlagen kenntlich gemacht (vgl. Plan 2018-
06-5).
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